DATOS DE DEMANDAS

Tabla 3

Demandas de potencia activa y reactiva por barra

VERANO 2014/2015 INVIERNO 2015 VERANO 2015/2016 INVIERNO 2016
APELP Pico Valle Resto Pico Valle Resto Pico Valle Resto Pico Valle Resto
Numero Estacion Tension Barra P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q
DR Transformadora (1) kv @ Mw | mvar| mw [ mvar| vmw | mvar] ww | mvar| mw [ mvar| mw | mvar]  omw [ mvar| mw [ mvar| mw | mvar] mwo | mvar] mw | mvar| mw | mvar
SR Santa Rosa 132 473 | 180 | 289 | 120 | 580 | 21,6 | 349 [ 103 | 205 | 48 | 301 9,3 49,2 188 | 301 |[124 | 604 | 225 | 363 | 107 | 213 | 50 | 313 | 97
SU Santa Rosa Sur 132 196 | 81 |106 | 41 | 241 | 93 | 142 | 56 [ 79 | 28 11,0 4.8 20,4 8,4 11,0 43 | 251 | 97 14,8 58 | 82 | 29 11,4 5,0
GP General Pico 132 381 | 146 | 245 | 108 | 457 | 162 | 323 [ 106 | 186 | 71 26,1 9,6 39,6 152 | 254 |112 | 475 | 168 | 248 81 | 143 | 54 | 201 7,4
GS General Pico Sur 132 8,7 29 | 50 | 19 71 2,6
GU Guatrache 132 121 [ 51 | 74 |32 | 123 | 48 | 101 | 26 | 53 | 07 7,7 2,3 12,6 5,3 7,7 33 | 128 | 50 105 27 | 55 | o8 8,0 2,4
RL Realico 132 168 [ 66 | 98 | 34 | 168 | 81 | 157 | 61 | 88 | 10 115 2,6 17,4 6,9 10,2 35 | 174 | 84 16,3 63 | 92 | 10 120 | 2,7
GA General Acha 132 6,9 51 | 46 | 37 7,3 5,0 58 40 [ 39 | 30 4,4 35 7,1 53 48 3,9 76 52 6,1 42 | 41 | 31 46 3,6
PM Pichi Mahuida 132 1,8 06 | 12 | 04 15 0,5 1,6 05 | 1,1 | 03 1,3 0,4 1,8 0,6 1,2 0,4 15 05 1,7 05 | 11 | o3 1,4 0,4
MM Mauricio Mayer 132 153 [ 58 | 94 | 36 | 163 | 55 | 120 | 30 | 68 | 14 8,4 2,7 15,9 6,0 9,8 37 | 169 | 57 114 | 31 | 71 | 15 8,8 2,8
MA Macachin 33 6.9 28 | 36 | 12 7.7 3,7 438 1,6 | 34 | o8 46 1,5 7,2 2,9 3,8 1,2 8,0 39 5,0 1,7 | 35 | 09 4,8 1,6
Total 164,7 99,9 189,8 130,5 76,3 105,1 171,2 103,8 197,3 135,7 79,3 109,3

(1) Todas las modeladas para estudios. Deben contener las demandas propias de la barra y las inyecciones equivalentes de redes no representadas.

En cuanto a demandas por barras se debe presentar para el primer afio del periodo, y para afios subsiguientes solo si se modifica la distribucién proporcional entre ellas.

Para determinar las demandas de Q deben suponerse desconectados los capacitores shunt.

(2) Solo deben aclararse las que operen en barras separadas.

(3) Los Totales deben presentarse para todos los estados solicitados para el periodo de la Guia.
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