PROBLEMAS DETECTADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS:

Pico Inv-2013: ATRs 220/132 kV 99.8 %.

AMPLIACIONES PROPUESTAS:

	N°
	AMPLIACION

	1
2
	3º ATR 220/132 kV – 150 MVA o nuevo módulo de 300 MVA.
Quinto transformador en ET San Juan 132/33/13,2 kV.



[bookmark: _Hlt523807246]En la figura siguiente se muestra mediante un esquema simplificado las ampliaciones propuestas para solucionar los problemas antes mencionados.
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Donde actualmente se encuentra el 3°ATR en la E.T San Juan, pero sin conexión por el momento.
AMPLIACIONES PROPUESTAS

	N°
	AMPLIACION

	1
	LAT 220 kV Cruz de Piedra - Gran Mza

	2
	E.T. Mza Norte en LAT 220 kV CdP – SJ

	3
	E.T. LdC 220 kV. LAT 220 kV Luján de Cuyo – E.T. Mza Norte 

	4
	LAT 220 kV LdC – E.T. Capiz



En la figura siguiente se muestra mediante un esquema simplificado las ampliaciones propuestas para solucionar el problema de evacuación antes comentado.



AMPLIACIONES PROPUESTAS

	N°
	AMPLIACION

	1
	E.T. Mza. Norte 220/132 kV en LAT 220 kV Cruz de Piedra – San Juan a conectar al anillo distribuidor de 132 kV.

	2
	LAT 220 kV Luján de Cuyo – E.T. Mendoza Norte.

	3
	E.T. Lavalle 132 kV en LAT 132 kV Cruz de Piedra – San Juan.







PROBLEMAS DETECTADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS:
Pico Verano 2011: corredor sur entre el 80 – 100 % de su capacidad nominal, tensiones fuera de banda en EETT Cápiz, Bajo Río Tunuyán y LC35.

Resto Verano 2011: corredor Sur al 90 % de su capacidad nominal. Transformadores de ET Cápiz superados en su capacidad nominal. Tensiones fuera de banda en EETT Cápiz, Bajo Río Tunuyán y LC35

Valle Verano 2011: corredor Cruz de Piedra – Anchoris superado en capacidad nominal (108 %). Nodo de la E.T. Cápiz con tensiones fuera de banda.

AMPLIACIONES PROPUESTAS:

	N°
	AMPLIACION

	1
	E.T. Capiz 220 kV (apertura LAT 220 kV Los Reyunos – Gran Mendoza y Agua del Toro – Cruz de Piedra).Tomando como mejor opción Agua del Toro – Cruz de Piedra

	2
	Tercer Transformador en E.T. Anchoris.

	3
	LAT 220 kV Luján de Cuyo – Capiz

	4
	LAT 132 kV Libertador General San Martín – Bajo Río Tunuyán.

	5
	LAT 132KV E.T Montecaseros-Lambare - El Marcado - E.T B.R.Túnuyan.
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AMPLIACIONES PROPUESTAS:

	N°
	AMPLIACION

	1
	LAT 132 kV Nihuil 4 – San Rafael.

	2
	LAT 132 kV Gral. Alvear - Nueva San Rafael y CAS Nueva SR - San Rafael.



En el esquema siguiente se muestra la red mediante la cual se abastece San Rafael donde se incluye la línea antes propuesta.


AMPLIACIONES PROPUESTAS

	N°
	AMPLIACION

	1
	LAT 220 kV Cruz de Piedra - Gran Mza

	2
	E.T. Mza Norte en LAT 220 kV CdP – SJ

	3
	E.T. LdC 220 kV. LAT 220 kV Luján de Cuyo – E.T. Mza Norte 

	4
	LAT 220 kV LdC – E.T. Capiz



En la figura siguiente se muestra mediante un esquema simplificado las ampliaciones propuestas para solucionar el problema de evacuación antes comentado.
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