TABLA b.2.3: NIVELES DE RIESGO DE AREAS MALLADAS (Condicién N )

Grafico del Area o subsistema AREA :CORREDOR G.MENDOZA - LUJAN DE CUYO
CARBOMETAL . . .z
— RIESGO CUBIERTO: Limite a la exportacion dada BT
ML NIVEL 1: (RIESGO DE AISLAMIENTO) Y NIVEL 2: (RIESGO ~ |por la méxima generacién de 613 Ref. (1) N*: CAMMESA:
cRass! DE COLAPSO) Diamante + Nihuiles: '
CAPI Z
-1 N Recurso estabilizante utilizado: DAG inteligente Sistema Sur DAG Sistema Sur.doc
23 23 23 23 s BARRA 132 KV
eL T oRe wl vl wl Los montos de DAG a aplicar y las unidades de Diamante y Nihuiles a desconectar puden consultarse en las
) tablas presentadas en la Ref. Las tablas se corresponden con variantes posibles de despacho del sistema
BARRA 132 KV 4 x 20 —t— Diamante y CTMSA.
’@ P. VARGAS MAL ARGUE
P CONTINGENCIAS ESTUDIADAS Y CUBIERTAS POR EL AUTOMATISMO

SAN FACAEL LAT 220 KV LOS REUYNOS - GRAN MENDOZA

LAT 220 KV AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA

LAT 220 KV AGUA DEL TORO - NIHUIL 2

PERDIDA DEL AUTOTRANSFORMADOR DE 300 MVA DE GRAN MENDOZA

PERDIDA DEL AUTOTRANSFORMADOR DE 150 MVA DE NIHUIL 2

LOS REYUNOS

e LAT 132 KV NIHUIL 1 - PEDRO VARGAS

DOBLE TERNA CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA: FALLA SIMPLE

DOBLE TERNA CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA: FALLA DOBLE
LAT 220 KV LOS REUYNOS - AGUA DEL TORO

_— ?ZED’T C.H. LOS REYUNOS FUNCIONANDO CON UNA BOMBA
e s zao v | e e C.H. LOS REYUNOS FUNCIONANDO CON DOS BOMBAS
8 ° “CS o :;‘o —_— Los niveles de maximo intercambio fueron determinados para un escenario de Pico de Verano
. & i i s Los recursos estabilizantes presente en el area:
B 1- DAG LUJAN: GRUPOS CTMSA - C.H. CACHEUTA

2- CORTES DE CARGA POR MINIMA FRECUENCIA: 42%
3- CORTES DE CARGA POR MINIMA TENSION EN E.T. CRUZ DE PIEDRA

Lineas de interconexion con el resto del sistema

LAT 132 kV Nihuil 1 - Pedro Vargas

LAT 220 kV Los Reyunos - Gran Mendoza

LAT 220 kV Agua del Toro - Cruz de Piedra

(1) Indicar N° de Referencia de el/los estudio/s que avalan el limite.
(2) No supera limite nominal. Estudios DAG de CTMSA.






