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Limite Térmico Barra Única y Límite de Corto Circuito en Barras E.T. Luján de Cuyo
Se mantiene la limitación en Barras de 132 kV de E.T. Luján de Cuyo.
De los estudios realizados, surge que ante un despacho de generación en barras de Luján de 450 MW (Luján + Cacheuta) y estando todo el servicio en una sola Barra, se comprometen seriamente sus tramos I y II. 
Ante el aumento de demanda que han sufrido las salidas de 132 kV. P.I.P. y Silarsa-PIP (se habilitaron las EETT Boulogne Sur Mer, V. Hipódromo, sobre el anillo Oeste y Tupungato, tomándolas radialmente desde ET P.I.P.), el problema se ha acentuado considerablemente.
La configuración actual de las barras de 132 kV en la E.T. Luján de Cuyo es la que se muestra en la figura Nº 1:
· Barra A’ afectada a la Isla YPF (Transformador T5 ó T6, T17 ó T18 y TG 23 ó 24).
· Barra A  salidas 132 kV ET PIP, C.H. Cacheuta y Transformador Silarsa
· Barra B y B’ resto del sistema.
· Acoplamientos Transversal y Longitudinal de Barras cerrados.
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En la figura Nº 2, el sector de barras I y II de 132 kV, zona donde se conectan los campos de las Salidas 132 kV Nº 1 y 2 San Martín y Salidas 132 kV P.I.P. y Fábrica Silarsa, son de una sección 300/50 con una capacidad máxima de 850 Amp.

Por todo lo expuesto, surgen las siguientes conclusiones:
1. No se pueden realizar más ampliaciones ni aumentos de Demanda – Generación que dependan directa o indirectamente de este sector de barras.
2. Los niveles de potencia de cortocircuito en barras de Luján de Cuyo actualmente se encuentran al límite de sus valores de diseño.
3. Dejar expresamente declarado que si por razones de índole operativa la configuración de barras de la E.T. Luján de Cuyo es en una sola barra, la máxima generación (Luján + Cacheuta) a despachar es de 450 MW.
Si tenemos cuenta que esta situación corresponde a un estado N del sistema, resulta obvio la fragilidad de la E.T. de Luján de Cuyo, ya que el único vínculo neto de exportación disponible para evacuar la potencia allí concentrada lo constituye la doble terna en 132 kV LDC-CDP-GMZA. Por tanto, la pérdida de cualquiera de sus vínculos, dará lugar a la actuación del mecanismo DAG antes señalado, con importante pérdida de generación, lo cual podría además derivar en oscilaciones que ponen en serio riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Regional.
El siguiente Esquema Unifilar de ET Luján de Cuyo, muestra en rojo el sector de Barras más comprometido.
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