Limite Térmico Operacién Barra Unica E.T. Lujan de Cuyo.
La configuracion actual de las barras de 132 kV en la E.T. Lujan de Cuyo es la que se muestra
en la figura N° 1:

Barra A’ afectada a la Isla YPF (trafos T5 6 T6, T17 6 T18 y TG 23 0 24).
Barra A Salida 132 kV P.I.P., Fabrica Silarsa y C.H. Cacheuta.

Barra B y B’ resto del sistema.

Acoplamientos Transversal y Longitudinal de Barras cerrados.
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En la figura N° 2, el sector de barras | y Il de 132 kV, zona donde se conectan los campos de
las Salidas 132 kV N° 1 y 2 San Martin y Salidas 132 kV P.I.P. y Fabrica Silarsa, son de una
seccion 300/50 con una capacidad maxima de 850 Amp.

De los estudios correspondientes (4.3.10 — Guia de Referencia 2005-2012), se detecta que
estando _todo el servicio en una sola barra (ya sea cuando se arranca una importante

generacion o ante un aumento en el suministro en las salidas mencionadas), la corriente
circulante de los tramos | y Il, supera el limite térmico de 850 A.

El aumento de Demanda tanto de la Salida 132 kV a la E.T. P.I.P. (E.D.E.M.S.A. habilité la E.T.
Boulogne radial desde E.T. P.I.P.), como de la propia Demanda del Anillo centro de Mendoza
(EE.TT. San Martin, Las Heras, Guaymallén y Rodeo de la Cruz), acentud este problema.
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