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Estudios con Ampliaciones

En éstos estudios se consideraran las obras que tienen “Presentación ante el ENRE”.
No se tienen obras para estos estudios. Se presentarán estudios con “Ampliaciones Propuestas”. Para éstos estudios se toman como escenarios de demanda.

·  Ampliaciones consideradas:	

	                                                         LAT A. Cajón - GMza 500 kV
                                                         

	                                                             Barra 132 kV E.T. Las Heras partida


	                                                             C.A.S. Boulogne – Las Heras


	                                                             Segunda alimentación PIP-Sil





 
             
·   Ampliaciones a incorporar para este estudio:   

· LAT 132 kV Nihuil IV – San Rafael
· LAT 220 kV Cruz de Piedra  – Gran  Mendoza
· E.T Capiz 220 kV
· LAT 132 kV BRT – MARCADO – LAMBARE - MCAS. 
· LAT 132 kV Lib. G.S.M. – JUNIN - LC35 

· E.T Mendoza Norte 





                                  DATOS DE GENERACION


Tabla 1

Grupos despachados






	Grupo	Nº
	Verano
	Invierno

	
	
Pico
	
Resto
	
Valle
	
Pico
	
Valle

	
	
MW
	
MW
	
MW
	
MW
	
MW

	CARRIZAL
	1 + 2
	14
	14
	14
	
	

	ADTOHI0113.2
	1
	70
	70
	
	70
	

	ADTOHI0213.2
	2
	70
	70
	
	70
	

	ETGRHI  13.2
	1
	6
	6
	6
	
	

	ETGRHI  13.2
	2
	6
	6
	6
	
	

	ULLUHI0113.2
	1
	20
	20
	20
	20
	20

	ULLUHI0213.2
	2
	20
	20
	20
	
	

	LREYHB0113.8
	1
	112
	
	
	112
	

	LREYHB0213.8
	2
	112
	
	
	
	

	LDCUCG2111.5 (21)
	1
	21
	21
	
	21
	

	LDCUCG2211.5 (22)
	2
	21
	21
	
	21
	

	LDCUTG2313,8 (23)
	3
	21
	21
	21
	21
	21

	LDCUTG2413,8 (24)
	4
	21
	21
	21
	21
	21

	LDCUCCTG15.8 (25)
	G
	195
	195
	195
	195
	195

	LDCUTV113,8 (11)
	1
	
	
	
	60
	60

	LDCUTV1213 (12)
	2
	
	
	
	
	

	LDCUCCTV13.8 (15)
	3
	85
	85
	85
	85
	85

	LDCUCV1411.5 (14)
	4
	28
	28
	
	28
	

	NIH1HI0113.2
	1
	18
	18
	
	18
	

	NIH1HI0213.2
	2
	18
	18
	
	18
	

	NIH1HI0313.2
	3
	18
	18
	
	18
	

	NIH1HI0413.2
	4
	18
	18
	
	
	

	CACHEUTA
	1
	24
	24
	24
	20
	20

	CACHEUTA
	2
	24
	24
	24
	
	

	CACHEUTA
	3
	24
	24
	24
	
	

	CACHEUTA
	4
	24
	24
	24
	
	

	NIH2HI0113.2
	1
	18
	18
	
	18
	

	NIH2HI0213.2
	2
	18
	18
	
	18
	

	NIH2HI0313.2
	3
	18
	18
	
	18
	

	NIH2HI0413.2
	4
	18
	18
	
	
	

	NIH2HI0513.2
	5
	18
	18
	
	
	

	NIH2HI0613.2
	6
	18
	18
	
	
	

	CONDARCO
	1
	23
	23
	23
	
	

	CONDARCO
	2
	13
	13
	13
	
	

	CONDARCO
	3
	13
	13
	13
	14
	14

	QULLHI0113.2
	1
	35
	35
	35
	
	

	NIH3HI0113.2
	1
	20
	20
	
	20
	

	NIH3HI0213.2
	2
	20
	20
	
	
	

	NIH4HI0113.2
	1
	25
	25
	25
	
	

	CUESTA DEL VIENTO
	1
	8
	8
	8
	
	

	CARACOLES (2)
	1
	60
	60
	60
	30
	30

	CARACOLES (2)
	2
	
	
	
	
	

	PUNTA NEGRA (1)
	1
	25
	25
	25
	25
	25

	PUNTA NEGRA (1)
	2
	25
	25
	25
	
	




  
 NOTA: Para todos los años se despacha como base el mismo parque de máquinas
 (1) La C.H. P. Negra no se considera para la presente Guía de Referencia
 (2) La C.H. Caracoles se considera en la presente Guía de Referencia con una generación conservadora inicialmente
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Guía de Referencia del Sistema de Transporte de Cuyo 2013-2020.

RESTO VERANO  2015	(Demanda1548MWenRV.sav)	 			
Este escenario presenta una complejidad extra debido a que la demanda de reactivo del Valle de Uco no puede ser abastecida por el sistema y por lo tanto se encuentra con el inconveniente de que el flujo no puede ser resuelto por el simulador.
Para llegar a una solución que converge, es necesario colocar una potencia reactiva adicional de 80 MVAr en la barra de 132 kV de la E.T. Cápiz o es necesario realizar un corte de demanda de al menos 65 MW.
Potencia Generada:               1422 MW
Potencia de la demanda:       1549 MW


1-  ESTADO DE LA RED EN CONDICIONES ACTUALES

	¾
	Ampliaciones consideradas:
	LAT A. Cajón - GMza 500 kV

	
	    C.A.S. Boulogne – Las Heras


	
	    Barra 132 kV E.T. Las Heras partida


	
	    Segunda alimentación PIP-Sil




¾  Ampliaciones a incorporar para este estudio:

	
	LAT 132 kV Nihuil IV – San Rafael

	
	LAT 220 kV Cruz de Piedra  – Gran Mendoza

	
	LAT 132 kV BRT – MARCADO – LAMBARE - MCAS.

	
	LAT 132 kV Lib. G.S.M. – JUNIN - LC35

	


· ¾
	



Bajo Factor de Potencias:
	E.T. Mza. NORTE
Capiz 220KV apertura LAT CdP-AdT 220KV.

      Algunas barras de Edemsa.





Líneas con carga igual o superior al 85 % de su capacidad:

X--------- FROM BUS ----------X X---------- TO BUS -----------X       CURRENT(MVA)
   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA CKT LOADING  RATING PERCENT
   7201 SILARSA     132.00*   14   7224 LUJ.CUYO    132.00    14  1    174.3   153.0   113.9
   7201 SILARSA     132.00    14   7236 P.I.PETR    132.00*   14  1    158.7   153.0   103.7
   7224 LUJ.CUYO    132.00    14   7236 P.I.PETR    132.00*   14  1    104.0   114.3    90.9
   7224 LUJ.CUYO    132.00    14   7250 SMAR.MZA    132.00*   14  A     95.6   100.6    95.1
   7224 LUJ.CUYO    132.00    14   7250 SMAR.MZA    132.00*   14  B     95.6   100.6    95.1
   7225 VHIPODRO    132.00*   14   7236 P.I.PETR    132.00    14  1    119.3   137.0    87.1
   7230 NIHUIL 1    132.00    14   7238 PVAR        132.00*   14  1    131.3   125.8   104.4
   7236 P.I.PETR    132.00    14   7292 TUPUNGAT    132.00*   14  1    108.5   114.0    95.1












Transformadores con carga igual o superior al 85 % de su capacidad:


X--------- FROM BUS ----------X X---------- TO BUS -----------X       CURRENT(MVA)
   
BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA CKT LOADING  RATING PERCENT
   7110 SAN JUAN    220.00*   14   7911 SJU.NEUA    1.0000    14  1    163.7   150.0   109.1
   7110 SAN JUAN    220.00*   14   7917 SJU.NEUB    1.0000    14  1    162.6   150.0   108.4
   7204 CAPIZ       132.00*   14   7918 CAP.NEU1    1.0000    14  1     26.3    20.0   131.7
   7204 CAPIZ       132.00*   14   7920 CAP.NEU2    1.0000    14  2     25.6    20.0   127.9
   7204 CAPIZ       132.00*   14   7927 CAP.NEU3    1.0000    14  FU    26.3    20.0   131.7
   7208 CRUZPIED    132.00*   14   7900 PIE.NEU1    1.0000    14  1     66.1    60.0   110.1
   7208 CRUZPIED    132.00    14   7919 PIE.NEU5    1.0000*   14  FU    65.6    60.0   109.4
   7226 MCASEROS    132.00    14   7944 MCA.NEU1    1.0000*   14  1     33.8    30.0   112.6
   7226 MCASEROS    132.00    14   7946 MCA.NEU2    1.0000*   14  2     34.0    30.0   113.2
   7226 MCASEROS    132.00    14   7947 MCA.NEU3    1.0000*   14  FU    33.8    30.0   112.6
   7244 SANJUAN1    132.00    14   7911 SJU.NEUA    1.0000*   14  1    163.5   165.0    99.1
   7244 SANJUAN1    132.00    14   7917 SJU.NEUB    1.0000*   14  1    162.3   165.0    98.3



Nodos con tensión fuera de banda  (+- 5%) :
 
   7110 SAN JUAN    220.00   14 0.9174 201.82   
   7206 CAUCETE     132.00   14 0.9404 124.13
   7252 SRAF        132.00   14 0.9451 124.76   
   7256 BRTYA       132.00   14 0.9450 124.75
   7292 TUPUNGAT    132.00   14 0.8692 114.74

Grupos Subexcitados: 	No se registran 
                                                    
 Exportación/Importación: 	             Importación: 329 MW
Compensación Shunt: 	Reactivo: 0 + 0 MVAr S.J.
12 MVAr C. Honda
35 MVAr V. Uco (Distrocuyo)
75 MVAr Capiz para lograr Convergencia.


2- PROBLEMAS DETECTADOS  - RESUMEN

Se consignan a continuación los inconvenientes detectados :

Falta de capacidad de transformación y transporte 

NH1-P.Vargas 
LdC-PIP
LdC-SIL-PIP


Tensiones fuera de banda:

 Se detectan Tensiones Fuera de banda en San Juan y Valle de Uco.

El flujo de carga con ampliaciones incorporadas para Resto Verano se encuentra en archivo  Dem1541AmpRV.sav  con el cual se adjuntan los .sld de ampliaciones.(Anexo 4.4)

 





PICO INVIERNO  2014	                                                                                        (GR12_pi14.sav)

Potencia Generada:               1140 MW
Potencia de la demanda:       1438 MW

1- ESTADO DE LA RED EN CONDICIONES ACTUALES 

· Ampliaciones consideradas:  	LAT A. Cajón - GMza 500 kV 
C.A.S. Boulogne – Las Heras
Barra 132 kV E.T. Las Heras partida
Segunda alimentación PIP-SIL

¾  Ampliaciones a incorporar para este estudio:

	
	LAT 132 kV Nihuil IV – San Rafael

	
	LAT 220 kV Cruz de Piedra  – Gran Mendoza

	
	LAT 132 kV BRT – MARCADO – LAMBARE - MCAS.

	
	LAT 132 kV Lib. G.S.M. – JUNIN - LC35

	


¾
	



	E.T. Mza. NORTE







Líneas con carga igual o superior al 85 % de su capacidad:

X--------- FROM BUS ----------X X---------- TO BUS -----------X       CURRENT(MVA)
   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA CKT LOADING  RATING PERCENT
   7201 SILARSA     132.00*   14   7224 LUJ.CUYO    132.00    14  1    132.7   153.0    86.7
   7209 CDPIE_B     132.00    14   7242 ROD.CRUZ    132.00*   14  1    120.6   132.6    91.0
   7224 LUJ.CUYO    132.00    14   7250 SMAR.MZA    132.00*   14  A    101.6   100.6   101.0
   7224 LUJ.CUYO    132.00    14   7250 SMAR.MZA    132.00*   14  B    101.6   100.6   101.0
   7225 VHIPODRO    132.00*   14   7236 P.I.PETR    132.00    14  1    127.4   137.0    93.0
   7230 NIHUIL 1    132.00    14   7238 PVAR        132.00*   14  1    134.8   125.8   107.2
   7244 SANJUAN1    132.00*   14   7260 RIELES      132.00    14  1    115.2    91.4   125.9

Transformadores con carga igual o superior al 85 % de su capacidad:
X--------- FROM BUS ----------X X---------- TO BUS -----------X       CURRENT(MVA)
   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA   BUS# X-- NAME --X BASKV  AREA CKT LOADING  RATING PERCENT
   7110 SAN JUAN    220.00    14   7911 SJU.NEUA    1.0000*   14  1    170.9   150.0   113.9
   7110 SAN JUAN    220.00    14   7917 SJU.NEUB    1.0000*   14  1    170.9   150.0   113.9
   7200 ANCHORIS    132.00*   14   7914 ANC.NEU1    1.0000    14  1     29.9    30.0    99.6
  

   7200 ANCHORIS    132.00*   14   7916 ANC.NEU2    1.0000    14  2     29.7    30.0    98.9
   7208 CRUZPIED    132.00    14   7900 PIE.NEU1    1.0000*   14  1     61.1    60.0   101.9
   7208 CRUZPIED    132.00*   14   7919 PIE.NEU5    1.0000    14  5     60.8    60.0   101.3
   7209 CDPIE_B     132.00*   14   7901 PIE.NEU2    1.0000    14  2     56.3    60.0    93.9
   7226 MCASEROS    132.00    14   7944 MCA.NEU1    1.0000*   14  1     27.2    30.0    90.6
   7226 MCASEROS    132.00    14   7946 MCA.NEU2    1.0000*   14  2     27.3    30.0    91.1
   7226 MCASEROS    132.00    14   7947 MCA.NEU3    1.0000*   14  3     27.2    30.0    90.6
   7244 SANJUAN1    132.00    14   7911 SJU.NEUA    1.0000*   14  1    170.2   165.0   103.1
   7244 SANJUAN1    132.00    14   7917 SJU.NEUB    1.0000*   14  1    170.3   165.0   103.2


Barras con tension menor a 0.95 p.u.:

   BUS# X-- NAME --X BASKV AREA  V(PU)  V(KV)      
   7200 ANCHORIS    132.00   14 0.9251 122.11   
   7204 CAPIZ       132.00   14 0.9158 120.89
   7219 BOULOGNE    132.00   14 0.9414 124.27   
   7220 LAS HERA    132.00   14 0.9389 123.93
   7222 LC35        132.00   14 0.9088 119.97   
   7242 ROD.CRUZ    132.00   14 0.9431 124.49
   7252 SRAF        132.00   14 0.9426 124.42  

 
Grupos Subexcitados:                   Los Reyunos y AdT

 Exportación/Importación: 	          Importación: 393 MW


 Compensación Shunt: 	          Reactivo: 0 + 0 MVAr S.J.
6 MVAr C. Honda
35 MVAr V. Uco (Distrocuyo)

2- PROBLEMAS DETECTADOS  - RESUMEN

Se consignan a continuación los inconvenientes detectados:

Falta de capacidad de transformación y transporte en el equipamiento anteriormente detallado.













 PICO VERANO  2019	(GR12_pv19.sav)	 			

Este escenario presenta una demanda que no puede ser abastecida por la configuración del sistema actual.

Se necesita desarrollar nuevas ampliaciones para poder abastecer la demanda que se proyecta para este escenario.

El simulador es incapaz de realizar un cálculo que defina el mismo.

Para llegar a una solución que converge, es necesario colocar una potencia reactiva adicional de 50 MVAr en las barras de ANCHORIS, CRUZ DE PIEDRA y SAN JUAN 220CAPIZ, además de 75 MVAr en CAPIZ, para que con la carga proyectada, las barras del área queden dentro de la banda aceptada.


Potencia Generada:                1532 MW
Potencia de la demanda:        1837 MW
Importación: 	              516 M
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