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GERENCIA DE PLANIFICACION
Y OPERACION DE LA RED

ORDEN DE SERVICIO N° 22 OPERACION DEL AUTOMATISMO DE DESCONEXION
AUTOMATICA DE GENERACION EN LA ET ARRECIFES

OBJETIVO

Se documentan, en esta Orden de Servicio (OS) las acciones que deberdn gecutar el Centro de
Control de Operaciones del Sistema de Transporte por Distribucion Troncal de Transba
(COTDT), e Centro de Operaciones del Generador (COG) ENARSA y el Centro de Control de
Operaciones del Distribuidor (COD) EDEN para la operacion del automatismo de Desconexion
Automatica de Generaciéon (DAG) de la Estacion Transformadora (ET) Arrecifes (AS).

El automatismo debi6 ser instalado y disefiado para operar sobre la vinculacién con la Central
Térmica (CT7) Arrecifes, con €l objeto de:

a) Permitir el despacho de hasta 20 MW en la CT Arrecifes condicionado por la superacion
de corrientes admisibles en los transformadores de 66/33 kV en la ET Arrecifes de
TRANSBA ante la salida de servicio de alguno de ellos o del vinculo en 33 kV alaET
Arrecifes de EDEN.

b) Resguardar laintegridad de los generadores impidiendo €l recierre de lalinea Arrecifes —
Pergamino de 66 kV (6ASPO1) con la generacion en servicio.

DISTRIBUCION - TRANSBA S.A.
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Jefe de Distrito San Nicolés Jefe de Operaciones

Gestion de la Calidad Programacion de la Operacion
Gerente de Region Norte Proteccionesy Control

DISTRIBUCION - TRANSENER S.A.

Jefe de Administracion de Redes de Operacion Gerente de Planificacion y Operacién de la Red
Centro de Documentacion de Sede Central Jefe de Ingenieria de Operacion
Director de Ingenieria Regulatoria Jefe de Planeamiento de la Red

Gerente de Ingenieria

DISTRIBUCION — OTRAS EMPRESAS
CAMMESA
*: Distribucion de copia impresa

Esta OS y su Anexo TOS22-Al y se encuentran disponibles en Intranet, en la direccion
http://intranet/transba/ Sist. de Documentos / Documentos / Orden de Servicio / Versiones vigentes

Nota: La firma en esta pagina significa que estan autorizados la totalidad de la version 1y su Anexo.
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1.

INTRODUCCION

LaCT Arrecifes sevinculaala ET Arrecifes de 66 kV de Transba. A su vez, laET se encuentra
en el corredor de 66 kV que interconecta las EETT Pergamino (PO), Arrecifes (AS), Capitan
Sarmiento (CT) y San Antonio de Areco (AA), el cual opera habitualmente abierto entre San
Antonio de Areco y Capitén Sarmiento. La siguiente figura representa la topologia de lared y su
configuracién habitual:

) ET Capitan
ET Pergamino (PO) ET Arrecifes (AS) Sarmiat;to (CT) ETS. ?AgsAreco

_@1 ‘ hacia
S e—
Lujan
—@ =

j | Linea6ASPO1 Linea6ASCT1 | Linea6AACT1
66 kV 66 kv ~ 132kV

132kV 66 kV @TZAS
Alim. “9ARRE3”
T3AS .
QO Alim. “9ARRE6”
T5AS Alim. “9ARRE5”
66 kV 13,2 kV Alim. “9ARRE2”
————
|
TRANSBA | EDEN ET Arrecifes (EDEN)
|
5MVA
Alim. “3SALT1” /'\ " N
T N
Reconectador CT Arrecifes
(20 MW)

Alim. “3SALT2” &_
|
33 kV |
|

HaciaET Salto (SA) —lineade
EDEN normalmente descargada

Figura 1: Topologiadelaredy configuracion habitual

Lavinculacion de la CT Arrecifes se hace en el nivel de 33 kV através del alimentador 3SALT1
(més detalle en el Anexo 1) y aporta a nivel de 66 kV mediante 3 transformadores que operan en
paralelo cuyas caracteristicas se resumen en la Tabla 1:
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Tabla 1: Pardmetros caracteristicos de los transformadores

Transformado Tension nominal | Potencianominal | Corriente admisible
[kV] [MVA] [A]
r 1rio 2rio 3rio 1rio 2rio 3rio 1rio 2rio 3rio
T2AS 66 33 - 5 5 - 437 | 87.5 -
T3AS 66 (345|132 ]| 7.5 7.5 25 | 65.6 | 125.5 {109.3
T5AS 66 33 - 5 5 - 43.7 | 87.5 -

Como se observa en la Tabla 1 se cuenta con una capacidad de transformacion maxima de 17,5

MVA.

Debido a que la potencia nominal de la CT Arrecifes supera la capacidad de transformacion
instalada, se pueden producir eventos criticos para €l sistema que se detallan a continuacion:

a)

b)

El desenganche de cualquiera de los 3 transformadores de 66/33 kV provocara sobrecarga
en |os otros transformadores en servicio.

El desenganche del transformador de 5 MVA en la ET Arrecifes de EDEN provocara
sobrecarga en los transformadores de 66/33 kV de Transba.

La actuacion del recierre trifésico en lalinea de 66 kV Arrecifes — Pergamino (6ASPO1),
a no contar con chequeo de sincronismo, puede afectar ala CT Arrecifes disminuyendo
al mismo tiempo la posibilidad de éxito del recierre. Cabe aclarar que no existe la
posibilidad de recierres monofasicos debido a que los interruptores de la linea son
tripolares.

Debido a los eventos descriptos anteriormente, se instald en la ET AS un automatismo que envia
un interdisparo alavinculacion con laCT Arrecifes ante |os siguientes eventos:

a)

b)

c)

Apertura de cualquiera de los tres transformadores de 66/33 kV tanto en €l nivel de 66 kV
como en el de33kV.

Apertura del reconectador que vinculaen 33 kV laET Arrecifes de EDEN

Recierre y/o desenganche de lalinea 6ASPOL1 en €l extremo AS.

No quedan cubiertos por este automatismo los recierres en otras lineas del corredor de 66 kV.
Cuando se deba operar con una configuracion alternativa que implique lalinea S. A. de Areco —
Capitan Sarmiento (6BAACTL) cerrada, dado que no es la configuracion habitual, se debera tomar
en cuenta las recomendaciones del punto 3 parala configuracién alternativa.
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2. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DAG ARRECIFES

2.1. ELEMENTOS PRINCIPALES

El sistema de DAG Arrecifes esta conformado por el siguiente egquipamiento:

0 Ocho relés auxiliares de disparo montados sobre el lado superior derecho de la parte
trasera del panel denominado “Alim.1 a Salto” en laET Arrecifes de Transba.

o Uncircuito que vincula cada uno de los contactos de orden de apertura de los interruptores
de los transformadores (3T015, 6T025, 3T055, 6T085, 3T045, 6T095) y de la linea
6ASPO1 (6L035) con € disparo del interruptor 3L025 de la linea 3SALT1 de
vinculacion con laCT Arrecifes.

0 Uninterdisparo emitido por el reconectador de vinculacién con laET Arrecifes de 5 MVA
de EDEN. El interdisparo vigja por un enlace de radio y acciona un relé auxiliar adicional
en la ET de TRANSBA que a través de un contacto provoca la apertura del interruptor
3L.025 del Alimentador 3SALT1 de vinculacion con laCT Arrecifes.

0 Una sefidizacion éptica en e frente del panel denominado “Alim. 1 a Salto” que indica
“luz encendida Actud Interdisparo” y se resetea pulsando sobre €l indicador.

Nota: Lalinea 6ASPO1 solo tieneinstalado el interdisparo en €l extremo Arrecifes.

2.2. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO

El automatismo detecta la orden de apertura que reciben los interruptores de los 3 transformadores
de 66/33 kV, delalinea6ASPOL y del reconectador en 33 kV delaET de EDEN, ya sea debido a
la actuacion de una proteccidn o por accionamiento manual (local o por telecomando), emitiendo
un interdisparo a alimentador de 33 kV 3SALT1 y desconectando la generacién de la CT
Arrecifes .

2.3. ALARMAS

La Tabla 2 muestra las alarmas del SOTR que podran aparecer con la operacion de la DAG
Arrecifes y las causas asociadas.

Tabla 2: Alarmas del SOTR asociadas ala operacion dela DAG Arrecifes

Cddigo alarma |Acronismo Texto alarma Comentario

3SALT1 ID RX [NORMAL / RECEP RECEP. INTERDISPARO RECEPCION DE INTERDISPARO

. OPERO CONTROL EXTERNO [RECEPCION DE INTERDISPARO
3L025 CM GE NORMAL 7/ OPERO

A TRANSBA DESDE ET EDEN

FALLA CONTROL EXTERNO |FALLA COMUNICACION DE
3SALT1 FP ID |NORMAL / FALLA

A TRANSBA INTERDISPARO CON ET EDEN
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3. DESPACHO MAXIMO DE LA CT ARRECIFES SEGUN LA DISPONIBILIDAD DE
TRANSFORMADORES

El COTDT deberd alertar d COG sobre cualquier sobrecarga que se diera en los transformadores,
debiendo este Ultimo reducir generacion.

En la Tabla 3 se muestran los valores indicativos de la maxima generacién que se podria
despachar seglin los transformadores que estén en servicio, indicados con X o fuera de servicio,
indicados con F/S.

Tabla 3: Maxima generacién ante indisponibilidades de transformacién

T2AS T3AS T5AS T 33/13.2 EDEN | Gen Méx

5MVA | 75MVA | 5MVA 5 MVA [MW]
X X X X 20
X X X F/S 15
F/S X X X 15,4
F/S X X F/S 10.7
X X F/IS X 154
X X F/IS F/S 10.7
X F/S X X 13,2
X F/S X F/S 85
F/S X F/S X 11,1
FIS X FIS FIS 6.4
X F/IS FIS X 8,9
X FIS FIS FIS 4.2
F/IS F/S X X 8,9
FIS FIS X FIS 4.2

4. INHIBICION DE LOS INTERDISPAROS

En casos en gue se deba desconectar un transformador por mantenimiento u otra causa, se debera
solicitar previamente al COG la reduccién de generacion a los valores indicados en la Tabla 3
paraluego proceder alainhibicién del automatismo, antes de la desconexion del equipo.

Lainhibicion del automatismo se hara solicitando a Técnico de ET la extraccion del relé auxiliar
que afecte al equipo que se desconectara, segun lainformacién mostradaen la Tabla 4:
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Tabla 4: Descripcion de relés auxiliares — Automatismo DAG Arrecifes

| Id. Relé Accién
AP 3T2 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor lado 33kV del T2AS

AP 6T2 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor lado 66kV del T2AS

AP 3T3 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor lado 33kV del T3AS

AP 6T3 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor lado 66kV del T3AS

AP 3T5 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor lado 33kV del T5AS

AP 6T5 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor lado 66kV del T5AS

AP 6AS1 | Disparo del interruptor de 3SALT1 por apertura del interruptor de salida AS 6ASPO1

Nota: el Reconectador en 33 kV de EDEN no cuenta con la posibilidad de inhibicion a
través de un relé, operaciébn que deberd ejecutarse desconectando el circuito de
alimentacion al mismo en la ET de la Distribuidora a solicitud y con autorizacion del
COTDT.

5. VINCULACION CON LA ET ARRECIFESDE EDEN

Los aimentadores 9ARRE2 y/o 9ARRES de 13,2 kV pueden ser abastecidos desde barras de la
ET Arrecifes de TRANSBA o bien desde |a ET Arrecifes de EDEN. Nunca desde ambas EETT
simultaneamente. En caso que se requiera transferir estos alimentadores desde las instalaciones de
TRANSBA a las de EDEN se deberdn gjecutar las siguientes maniobras (ver Anexo 1 con €l

esguema):

a) EDEN verificard que se encuentre abierto el interruptor de su ET Arrecifes en 13,2 kV.

b) TRANSBA abrira los aimentadores 9ARRE?2 vy, de ser necesario, € 9ARRES. Estos
guedaréan con corte.

¢) En caso de haber abierto ambos alimentadores, EDEN los anillard mediante su red de
distribucion.

d) EDEN luego cerrard el interruptor en 13,2 kV de su ET Arrecifes reponiendo la demanda
desde lamismay quedando radial desde laCT Arrecifes.
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La siguiente figura muestra la configuracién resultante con € vinculo a la ET de EDEN en

servicio:
ET Pergamino (PO) ET Arrecifes (AS) ET Capitan ET S. A. de Areco
Sarmiento (CT) (AA)
hacia
Lujan
—@I ~—
Linea6ASPO1 Linea6ASCT1 Linea6AACT1
66 kV 66 kV 132 kV
132kV 66 kV T2AS T1AS :
TaAS _@_—¢—> Alim. “OARRE3
@ T4AS @ Alim. “9ARRE®6”
TOAS ﬁ Alim. “9ARRE5”
66 kV 13.2 kV -/ Alim. “9ARRE2”
————— | (posibilidad de anillar con el 5)
|
TRANSBA | EDEN ET Arrecifes (EDEN)
|
5MVA
i e o
Alim. “3SALT1 A _ @
M
Alim. “3SALT2” S Reconectador CT Arrecifes
(20 MW)

|
33 kV :
|

HaciaET Salto (SA) —lineade
EDEN normamente descargada

Figura 2: Configuracion con el transformador de EDEN 33/13,2 kV en servicio

Para transferir estos alimentadores desde las instalaciones de EDEN a las de TRANSBA se
gecutaran las maniobras anteriores en orden inverso, chequeando previamente que €l valor de

generacion de CT Arrecifes sea el adecuado para la nueva configuracion.

6. OPERACION DE LA RED CON LA DAG ARRECIFES

6.1 DESCONEXION DEL T2AS, T3AS, T5AS O LA LINEA 6ASPO1

Se debera tomar en consideracién que la desconexion de la linea de 66 kV Arrecifes — Pergamino
(6ASPOL1) o de cualquiera de los transformadores T2AS, T3AS y T5AS emitira e disparo a la

vinculacion con laCT Arrecifes.
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No se debe desconectar este equipamiento sin inhibir previamente el automatismo tal como
se detalla en el punto 4.

Lainhibicion del automatismo se realizard tomado en cuenta la Tabla 4 de acuerdo al equipo que
Se deba desconectar.

Cuando se deba desconectar un transformador, ademés de inhibir el automatismo, si la CT
Arrecifes se encontrara E/S se debera adecuar previamente la generacién de acuerdo con la Tabla
3.

6.2 DESCONEXION DEL RECONECTADOR EN LA ET DE EDEN DE 33/13,2 KV

En caso que EDEN requiera desconectar el Reconectador que vinculasu ET en 33 kV se deberé&:

a) Adecuar previamente la generacion de acuerdo con la Tabla 3 en caso de estar en
servicio.

b) Solicitar @ COTDT la autorizacion para desconectar la alimentacion a interdisparo,
siendo esta la tnica forma en que se puede deshabilitar.

c) Desconectar e Reconectador
No se debe desconectar el Reconectador sin inhibir previamente el automatismo.
6.3 VINCULACION DEL CORREDOR CON EL EXTREMO S. A. DE ARECO

En caso que laET Arrecifes se vincule desde €l extremo S. A. de Areco (AA) por indisponibilidad
de la linea 6ASPOL1, ademés de la inhibicion del automatismo de acuerdo con la Tabla 4, se
deberan inhibir los recierres (trifasicos) de laslineas 6ASCT1 y 6AACT1.

Debera considerarse que ante una falla en este corredor, a estar inhibidos los recierres, se
produciréa la apertura definitiva del mismo. Bajo esta condicion de isla, € generador debera contar
con gjustes en limites de tensién y frecuencia que no afecten ala demanda.

ACCIONES A TOMAR POSTERIORES A LA OPERACION DE LA DAG

Una vez abierto € punto de conexion con la CT Arrecifes por actuacion de la DAG (habiendo
estado 0 no en servicio la generacion), se procedera a gjecutar las siguientes acciones operativas:

a) El COTDT identificara la causa de la actuacion y en funcion de ella evaluara la
inhibicion del automatismo para € equipamiento que origing el interdisparo (ver punto
4).

b) El COG confirmara su desvinculacion del alimentador 3SALTL.
c) EI COTDT coordinara con EDEN la re-energizacion del alimentador de 33 kV 3SALT1

guedando a la espera de la solicitud del COD, quien previamente adecuara la
configuracion interna de su red de 33/13.2 kV.
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d) Si sedanlascondiciones, e COTDT energizara el alimentador 3SALT1 en coordinacion

€)

conel COG y EDEN.

Si fuera necesario redespachar la CT Arrecifes se informard a COG la potencia méxima
gue podra generar en funcién de la disponibilidad de transformadores segin |o detallado
enlaTabla 3.

ACCIONES A TOMAR POSTERIORES AL DESENGANCHE DEL ALIMENTADOR

3SALT1

Para los casos en los cuales la apertura del aimentador no fue originada por la actuacion del
Disparo DAG, sino que se debe a una falla o apertura manual no deseada, se deberan tomar las
siguientes acciones operativas:

a)

b)

d)

El COTDT identificarala causa de la apertura del alimentador y en el caso de haber sido
provocada por la actuacion de protecciones o apertura sin falla no deseada, se informara a
EDENy el COG.

El COG confirmara su desvinculacion de la Red.

En el caso que la apertura haya sido provocada por unafalla, € COTDT coordinara con
EDEN y & COG la re-energizacion del aimentador de 33 kV 3SALT1 desde la CT
Arrecifes. El COD adecuara previamente la configuracion interna de su red de 33/13.2
kV. Si la prueba resultara exitosa, la CT Arrecifes desenergizard €l aimentador para
proceder luego el COTDT a su re-energizacion. En caso contrario € alimentador quedara
fuera de servicio para ser recorrido por EDEN.

En el caso que se trate de una apertura sin falla no deseada, s se dan las condiciones, €l
COTDT energizara el alimentador 3SALT1 en coordinacién con el COG y EDEN.

En cualquier caso, s fuera necesario redespachar |a CT Arrecifes se informaraa COG la
potencia maxima que podra generar en funcion de la disponibilidad de transformadores
segun lo detallado en la Tabla 3.
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