A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

ANEXO 3 DE OS N° 20: DISTRITO MADARIAGA

OBJETIVO

Detallar las acciones operativas que ejecutard el COTDT para eliminar sobrecargas en transformadores
y reponer demanda ante fallas en el equipamiento concerniente al Distrito Madariaga de Transba.

DISTRIBUCION - TRANSBA S.A.

Administracion de Redes de Operacion — Gerente de Mantenimiento Jefe de Distrito Madariaga

Ezeiza Gerente de Planificacion y Operacion de la Jefe de Distrito Olavarria

Asistente Especialista Red Jefe de Distrito San Nicolés

*COTDT Gerente de Region Norte Jefe de Lab de Prot, Ctrol, Comu y Med
Director de Ingenieria Regulatoria Gerente de Region Sur Jefe de Laboratorio Region Norte
Director Técnico Gestion de la Calidad Jefe de Operaciones

Estaciones y Lineas Jefatura de Gestion de Mantenimiento Jefe del COTDT

GdeM - Asistencia Técnica Jefe de Distrito Bahia Blanca Programacion de la Operacién

Gerente de Ingenieria Jefe de Distrito Bragado Protecciones y Control

ESTACIONES TRANSFORMADORAS DEL DISTRITO MADARIAGA

*ET Chascomus *ET Las Toninas *ET Mar del Tuyt *ET Valeria del Mar
*ET Dolores * ET Madariaga *ET Pinamar *ET Villa Gesell
*ET Las Armas *ET Mar de Ajo *ET San Clemente

DISTRIBUCION - TRANSENER S.A.
Centro de Documentacion de Sede Central Jefe de Administracion de Redes de Operacién
COT - Jefatura del Centro de Control Jefe de Ingenieria de Operacién

Jefatura de Estudio de Fallas y Normalizaciones Jefe de Planeamiento de la Red

DISTRIBUCION - OTRAS EMPRESAS

CAMMESA

* Distribucién de copia impresa

Este Anexo de la OS N° 20 se encuentra disponible en Intranet, en la direccion Dir. General > Sistema de
Documentos > Ingenieria en Operacidn > Orden de servicio (Ingenieria de Operacién) > Transba
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1) SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES EN CONDICIONN

11

ET LAS ARMAS

Medidas a tomar ante las posibles sobrecargas:

M)

)

Solicitar a EDEA la transferencia de la demanda de Maipu a la ET Dolores y de Piran a
la ET Mar del Plata.

En caso de inconvenientes para reducir la carga con la accion anterior, EDEA realizara
las reducciones necesarias para salir de la sobrecarga.

Nota 1: Se evitara aliviar carga en 13,2 kV por ser una demanda radial.
Nota 2: No se admite reduccion de tension.

1.2

LAS TONINAS

Medidas a tomar ante las posibles sobrecargas:

1)
)

13

Coordinar con EDEA la transferencia de carga de 33 kV a la ET San Clemente.

Coordinar con EDEA la transferencia de carga de 13,2 kV por Santa Teresita (EDEA),
vinculada por 33 kV a la ET Mar del Tuyd o Las Toninas.

ET MAR DE AJO

Medidas a tomar ante las posibles sobrecargas:

)
()

©)
(4)

(%)

14

Solicitar el arranque de grupos SDMO (3 MW), si estan disponibles.

Ante una sobrecarga del transformador N° 2 (15 MVA) transferir el Alimentador 7 al
transformador N° 1 (30 MVA).

Coordinar con EDEA la reduccién de tension hasta 13,0 kV.

Solicitar a EDEA y la Cooperativa de San Bernardo el alivio de carga mediante
acciones en sus redes.

En caso de inconvenientes para reducir la carga con las 4 acciones anteriores, la misma
deberd realizarse mediante la apertura del Alimentador 3.

ET VALERIA DEL MAR

Medidas a tomar ante las posibles sobrecargas:

M)

Solicitar EDEA la transferencia de carga a la ET Pinamar.
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(2) Solicitar a EDEA el alivio de 1,5 MVA por medio de acciones en su red.

(3) En caso de inconvenientes para reducir la carga con las 2 acciones anteriores, la
Cooperativa de Pinamar puede bajar carga con el correspondiente aviso.

(4) En caso de emergencia se podra aliviar carga mediante la apertura del/los alimentador/es
segun el convenio de conexion:

1. Alimentador 2 (13,2 kV)

2. Alimentador 3 (13,2 kV)

3. Alimentador 1 (13,2 kV)
Nota 1: No se admite reduccion de tension.

3.1 VILLA GESELL

Medidas a tomar ante las posibles sobrecargas:

(1) Solicitar a la Cooperativa de Villa Gesell el arranque de grupos SDMO.
(2) Reducir tension.

(3) Solicitar el alivio de carga por medio de acciones de EDEA y la Cooperativa de Villa
Gesell en sus redes.

(4) En caso de emergencia se podra aliviar carga mediante la apertura del/los alimentador/es
segun el convenio de conexion:

1. Alimentador 7 (13,2 kV)
2. Alimentador 4 (13,2 kV)
3. Alimentador 3 (13,2 kV)
4. Alimentador 6 (13,2 kV)

2) FALLAEN TRANSFORMADORES UNICOS

2.1 GRAL. MADARIAGA
Transformador N° 1 132/33/13,2 kV:

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

(1) Coordinar con EDEA para abastecer carga del nivel de 13,2 kV mediante el vinculo en
33 kV de Mar de Ajo.

(2) Solicitar a EDEA el alivio de 1 MVA por medio de acciones en su red.

(3) Solicitar a EDEA el alivio de 2,5 MVA en la red de la Cooperativa.
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2.2 MARDEL TuYU

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

(1) Solicitar a EDEA la transferencia de carga la a ET Las Toninas (6MW) y ET Mar de
Ajo (6MW).

(2) Coordinar con EDEA el alivio restante requerido.

2.3 VALERIA DEL MAR

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

(1) Coordinar con EDEA la transferencia de carga (hasta 12 MVA) a la ET Pinamar.
(2) Solicitar a EDEA el arranque de grupos SDMO en Pinamar.

(3) Coordinar con EDEA la reduccion de tension en la ET Pinamar hasta 13 kV

(4) Solicitar a EDEA el alivio de carga del resto de la demanda.

(5) En caso de no ser suficiente lo anterior se podra aliviar carga mediante maniobras en la
red interna.

(5) En caso de emergencia se podra aliviar carga mediante la apertura del/los alimentador/es
segun el convenio de conexion:

1. Alimentador 2 (13,2 kV)
2. Alimentador 3 (13,2 kV)
3. Alimentador 1 (13,2 kV)

2.4 LAS ARMAS

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

(1) Solicitar a EDEA la transferencia de carga en 33 kV a la ET Dolores y Mar del Plata.

(2) Coordinar con EDEAy la CT las Armas para abastecer la demanda de 13,2 kV en isla.
Nota 1: La posibilidad de formacion de la isla en 13,2 kV esta sujeta a la modificacion de un
enclavamiento existente en la ET Las Armas.

Nota 2: No se puede abastecer la demanda de 33 kV desde la isla ya que el T2LM cuenta con
un Tl de 50 A (1,1 MVA) en 13,2 kV
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2.5 LAS TONINAS

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

M)
)

Coordinar con EDEA la transferencia de carga de 33 kV a la ET San Clemente.

Coordinar con EDEA la transferencia de carga de 13,2 kV por Santa teresita.

3) N-1DE TRANSFORMADORES

3.2 CHASCOMUS — F/S T1CU — ALIVIO DE CARGAS ESTIMADO: 26 MW

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

1)

)

®3)
(4)

Coordinar con EDEA la transferencia de la carga de Ranchos/Belgrano a la ET Monte y
la de Lezama a la ET Dolores.

Solicitar a EDEA el alivio de 3,5 MVA por medio de acciones de Villa del Sur en su
planta industrial.

Solicitar a EDEA el alivio de 3 MVA por medio de acciones en su red.

En caso de inconvenientes para reducir la carga con las 3 acciones anteriores, la misma
podra realizarse mediante maniobras en los centros de distribucion de EDEA.

Nota 1: No se admite Reduccién de Tensidn.

3.3 MAR DE AJO —F/S T1MJ — ALIVIO DE CARGAS ESTIMADO: 25 MW

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

M)
)
©)

(4)

Solicitar el arranque de grupos SDMO (3 MW), si estan disponibles.
Reducir tension.

Solicitar a EDEA y la Cooperativa de San Bernardo el alivio de 5 MVA por medio de
acciones en sus redes.

En caso de inconvenientes para reducir la carga con las 2 acciones anteriores, la misma
deberé realizarse mediante el pedido a la Cooperativa San Bernardo y EDEA.
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3.4 PINAMAR — F/S T2PM — ALIVIO DE CARGAS ESTIMADO: 0 MW

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:

(1) Coordinar con la Regiéon Sur la vinculaciéon a 13,2 kV de la Generacion que quede
afectada al transformador en falla y despachar completa la CT Pinamar.

(2) En caso de inconvenientes para reducir la carga EDEA puede realizar restricciones por
medio del Centro de Distribucion de la Cooperativa Pinamar.

3.5 SAN CLEMENTE — F/S T1 0 T2SE - ALIVIO DE CARGAS ESTIMADO: 5 MW

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:
(1) Coordinar con EDEA la transferencia de la carga de 33 kV a la ET Las Toninas.

(2) En caso de emergencia solicitar a EDEA el alivio de carga.

3.6 VILLA GESELL — F/S T1VG - ALIVIO DE CARGAS ESTIMADO: 30 MW

Medidas a tomar ante la posible indisponibilidad:
(1) Solicitar a la Cooperativa de Villa Gesell el arranque de grupos SDMO.
(2) Reducir tension.

(3) Solicitar el alivio de carga por medio de acciones de EDEA y la Cooperativa de Villa
Gesell en sus redes.

(4) En caso de emergencia se podra aliviar carga mediante la apertura del/los alimentador/es
segun el convenio de conexion:

1. Alimentador 7 (13,2 kV)
2. Alimentador 4 (13,2 kV)
3. Alimentador 3 (13,2 kV)
4. Alimentador 6 (13,2 kV)

4) EETT CON TRANSFORMADORES PROPIEDAD DEL USUARIO

No hay EETT con transformadores propiedad del usuario que presenten riesgo de
desabastecimiento de la demanda.

5) EALLASEN CORREDORES RADIALES
No hay corredores radiales en configuracion N.
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6) EALLAS EN GRANDES TRANSFORMADORES DE INTERCONEXION CON LA RED
DE ALTA TENSION

No hay EETT con grandes transformadores de interconexion con la red.

7) EALLAS EN CORREDORES DE LA RED DE TRANSBA

7.1 DESCRIPCION AREA COSTA ATLANTICA

Se abastece principalmente desde el SADI a través de las lineas de 132 KV G- Chaves —
Necochea, Chascomuls — Dolores, Olavarria — Tandil y Olavarria — Barker. Ademas es
fundamental el aporte de las centrales del &rea.

Se denomina Doble Corredor Olavarria — Tandil a las lineas Olavarria — Tandil y Olavarria —
Barker —Tandil. Se determind un limite de transmision por seguridad del area de 180 MW de
transmisién por el doble corredor Olavarria — Tandil medidos en Olavarria.

El nivel de transmisidn por el doble corredor depende del nivel de demanda y el volumen de
generaciéon despachado. Para estados de demanda de pico (generalmente en temporada
estival), cuando la generacion disponible despachada no es suficiente, se sobrepasa el limite de
seguridad del area. Esto puede traer como consecuencia que una falla simple en un elemento
de transmisién o generacidn provoque un colapso total o parcial en el area.

Para estos casos si se produjera una indisponibilidad de alguna de las lineas que abastecen el
area en condiciones criticas y una vez agotados todos los recursos de generacién, los usuarios
del subsistema afectado, en caso que se requiera reducir la demanda para poder operar dentro
del rango admisible del equipamiento y en condiciones estables, deberan aplicar el plan de
contingencia a solicitud de TRANSBA contribuyendo en forma proporcional a las reducciones
solicitadas.

Cabe aclarar que el limite por seguridad de 180 MW no alcanza a la Costa Atlantica Norte
(CAN), es decir que aun respetando este limite no se asegura que la CAN pueda soportar una
perturbacion pues ello depende del estado de demanda y generacion local en ese anillo.

En la actualidad no existen automatismos que protejan al &rea cuando se opera vulnerando el
limite de seguridad. Existen esquemas de DAD (Desconexion Automética de Demanda) por
subtension en el area Mar del Plata y CAN bajo el control y supervision de EDEA.

Se define como CAN al las EETT, Villa Gesell, Valeria del Mar, Pinamar, Mar de Ajo, Mar
del Tuyu, Las Toninas y San Clemente. Estas EETT forman parte de un anillo integrandose
con las EETT G. Madariaga, Las Armas y Dolores.

El anillo de la CAN descripto, se abastece con la generacion local y las lineas de vinculacion
Las Armas — Tandil y Chascomls — Dolores. En temporada estival este anillo depende
fuertemente del volumen de generacion despachado localmente para niveles de demanda de
pico y resto. También depende fuertemente del nivel de transmision por el doble corredor
Olavarria — Tandil. Cuanto mayor es la transmision, menor serd el perfil de tensiones en las
EETT de la CAN.
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Otro factor de control muy importante para la CAN es la tension en la ET La Plata 132 kV
propiedad de EDELAP.

7.2 CONTINGENCIAS

En base a lo anterior, de todas las contingencias posibles, las de mayor impacto son las
siguientes:

7.2.1 LINEADE 132KV LAS ARMAS - TANDIL

En estas circunstancias el anillo de la CAN queda vinculado al SADI a través de la linea
Chascomus — Dolores. Con despacho de generacion a pleno (tomando en cuenta la nueva
TG18 de VG) y considerando el méximo nivel de demanda registrado, el subsistema deberia
soportar sin inconvenientes esa falla.

Para escenarios con déficit de generacion y alta demanda, la CAN presenta riesgo de colapso
ante esta falla simple. Para estos casos EDEA cuenta con un sistema de DAD (Desconexion
Automatico de Demanda) por subtension.

7.2.2 LINEADE 132 KV CHASCOMUS — DOLORES

En estas circunstancias el anillo de la CAN queda vinculado al SADI a través de la linea Las
Armas - Tandil y vale todo lo descripto para el caso de falla en la linea Las Armas —Tandil.
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