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A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

OBJETIVO

En esta Orden de Servicio (OS) se detallan las acciones operativas que ejecutara el Centro de
Control de Operaciones del Sistema de Transporte por Distribucion Troncal de Transba (COTDT)
para las fallas mas comunes con impacto a la demanda y la sobrecarga de transformadores de
TRANSBA.

Estas maniobras se acordaron con el usuario con el objetivo de reducir al minimo la afectacion a la
demanda y minimizar los tiempos.

CONTENIDO
Pag.
INTRODUCCHION ....ooiomriimiiriiaeeeseeesee s seessessesss sttt 3
HIPOTESIS DE TRABAJO ...ttt ee s s ss e 3
CASOS ANALIZADOS .......eecereirtareeestasesessesseessessssassessssseseasssaeessassesaseeseeasseeesaseeeeesesesasaeseeaceesebaeseb e b s ees s aee e s s seesesantesessneesessntenas 4
3.1.SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES EN CONDICION N ......cuiiiiiiiiiinieinieiieeieisieiesteienteteeetee et ese s st snenes 4

3.2.FALLA EN TRANSFORMADORES UNICOS.........veeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeseeeseeseeesesesssseseeseseseeessessesesssssssesaseesesesesasneeesesseraes
3.3.N-1 DE TRANSFORMADORES........c..ceeeivieeereeeeeireeeeireeeeireeeeenns
3.4.EETT CON TRANSFORMADORES PROPIEDAD DEL USUARIO
3.5.FALLAS EN CORREDORES RADIALES .......cooutiitteieteeetteeeteeeteeeseeeseeeseeeseeesesesseesseeeseeaseseessessesssesanseessseeseeaseeesseessesnseeennes

3.6.FALLAS EN GRANDES TRANSFORMADORES DE INTERCONEXION CON LARED DE 500 Y 220 KV ...oovvvvviiiiieecieeeeeeeeeae 5
3.7.FALLAS EN CORREDORES DE LARED DE TRANSBA ... ..ottt e eeteeeeeaee e 6

MANIOBRAS AEJECUTARPOR EL COTDT ...ttt sttt sttt 6

ANEXO 1: PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO - DISTRITO BAHIA BLANCA (Archivo TOS20A1.pdf)
ANEXO 2: PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO - DISTRITO OLAVARRIA (Archivo TOS20A2.pdf)
ANEXO 3: PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO - DISTRITO MADARIAGA (Archivo TOS20A3.pdf)
ANEXO 4: PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO - DISTRITO BRAGADO (Archivo TOS20A4.pdf)
ANEXO 5: PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO - DISTRITO SAN NICOLAS (Archivo TOS20A5.pdf)

ORDEN DE SERVICIO N° 20: PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVO
Confecciono: Ingenieria de Operacién / COTDT Version: 2 17 de diciembre, 2014

Pag. 2/6




A Transba
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INGENIERIA DE OPERACION

1.

INTRODUCCION

El presente Plan de Contingencia Operativo (PCO) surge como necesidad ante las condiciones
de explotacion de la red de Distribucion Troncal, consecuencia de los niveles de demanda
atendidos con la infraestructura disponible. Del analisis completo de la red, realizado por
TRANSBA, se concluye que la red presenta un importante numero de situaciones criticas, por lo
que surge la necesidad de contar con una herramienta operativa que permita afrontar situaciones
complejas, preservando las instalaciones y minimizando el impacto en la demanda atendida.
Tomando en consideracion que la operacion de la red de Distribucion Troncal requiere de una
importante interaccion con las redes de distribucion asociadas, en el mes de Agosto de 2010 se
presentd la situacion formalmente a representantes de las 3 principales distribuidoras (EDEN-
EDES-EDEA), DPE y OCEBA. En la mencionada reunion se destaco la importancia de enfrentar
las situaciones criticas en el corto plazo, donde la infraestructura de la red no se vera
sensiblemente mejorada/ampliada.

Se acordo la realizacion de reuniones con los Representantes Técnicos de las Distribuidoras,
Cooperativas y Grandes Usuarios con el fin de estudiar en detalle cada situacion critica detectada
para diseflar y documentar en conjunto un plan de accidon acordado entre los agentes, con el objeto
de evitar demoras en la toma de decisiones de la operacidon en tiempo real para minimizar el riesgo
del equipamiento involucrado propiciando la mejor solucidon con vistas a lograr el menor impacto
posible sobre la demanda.

HIPOTESIS DE TRABAJO

Se resume a continuacion la politica aplicada por la compafiia TRANSBA en concordancia con la
aplicacion de “Los Procedimientos Técnicos de CAMMESA” y la responsabilidad que le cabe
dentro del alcance de su contrato de concesion:

2.1) En estado N, no se admite sobrecarga de equipamiento en régimen permanente.

2.2) En estado post-falla:

a) No se admite sobrecarga en Conductores de Linea y Bobinas de Onda Portadora

b) Se admite, para el caso de Transformadores de Potencia, una sobrecarga del 25 % durante
media hora, plazo previsto para dar lugar a la aplicacion del presente Plan de Contingencia
Operativo con el fin de restablecer la operacion del transformador dentro del limite de carga

nominal.

¢) Se admite, para el caso de Transformadores de Corriente (TTII) una sobrecarga del 20 %
durante 30 minutos.

2.3) En el Plan de Contingencia Operativo se asume que se tomaran todas las acciones necesarias
para dejar como ultima instancia la ejecucidn de restricciones a la demanda. Las acciones previstas
son:
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Operaciones en la red de TRANSBA.

Transferencias de carga entre nodos.

Solicitud de entrada de generacion.

Reducciones de tension (siempre que sea un recurso admitido por los usuarios del nodo).
Alivio de carga.

RAEE il

2.4) Se espera una reaccion inmediata ante sobrecarga del equipamiento en estado N, aplicando el
Plan de Contingencia Operativo previsto.

2.5) Lo anterior también vale para sobrecarga post-falla de conductores, bobinas de Onda
portadora y/o sobrecargas mayores al 25 % en transformadores y/o mayores al 20 % en TTIL.

2.6) TRANSBA, de acuerdo con “Los Procedimientos Técnicos” podra operar alimentadores al no
obtener respuesta satisfactoria por parte de los usuarios en un lapso mayor a los 10 minutos, o en
tiempos menores si a juzgar por el Jefe de Turno del COTDT estuviera en riesgo el equipamiento
o el abastecimiento de la demanda. Para lo anterior es necesario conocer el orden de desconexion
de los alimentadores, ratificando lo expresado en los convenios de conexion, o definiéndolo en los
casos que el anterior documento no lo posea de manera detallada.

2.7) El Plan de Contingencia Operativo toma como base de estudio de cada nodo, registros
historicos de demandas, considerando que de este modo se basa en situaciones con probabilidad de
repeticion.

2.8) El Plan de Contingencia Operativo no contiene informacion respecto de las soluciones de
fondo previstas para cada caso. Esta informacion no es de aplicacion practica en el mencionado
documento y se brinda a través de otros documentos tales como la Guia de Referencia de
TRANSBA.

CASOS ANALIZADOS

3.1. SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES EN CONDICION N:

Se identificaron los transformadores que registraron estados de carga > 95 % respecto de su
capacidad nominal, previendo que estos podran llegar a su potencia nominal, ante el crecimiento
de la demanda. En estos casos el objetivo es estudiar y registrar las posibles maniobras en la red
como transferencia de carga a otros nodos del sistema, entrada de generacion, posibilidad
reduccidn de tension, y por ultimo las prioridades de cada agente en lo que respecta a la reduccion
de demanda en el nodo.
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3.2. FALLA EN TRANSFORMADORES UNICOS

Se estudian y registran las posibilidades de transferencia de carga a otros nodos, alimentacion a
través de generacion distribuida y por Gltimo prioridades en cuanto a restriccion a la demanda.

3.3. N-1 DE TRANSFORMADORES

En general la falla de un transformador en una ET que alimenta las redes de distribucion, genera
una afectacion inmediata a la demanda asociada dado que las configuraciones habituales de
operacion son a barras separadas por motivos de indole técnica y para satisfacer requerimientos
especificos respecto de la regulacion de tension solicitada por los usuarios.

En consecuencia el Plan de Contingencia Operativo consiste en registrar la prioridad de
restablecimiento de las demandas afectadas hasta cubrir la capacidad remanente en otros
transformadores de la ET, la posibilidad de transferencia hacia otros nodos, la posibilidad de
entrada de generacion, la posibilidad de reduccién de tension, y la afectacion final sobre la
demanda.

3.4. EETT CON TRANSFORMADORES PROPIEDAD DEL USUARIO

Para los casos de EETT donde el punto de conexion esta ubicado en el nivel 132 kV, y los
transformadores son propiedad del usuario conectado, se estudian y registran las posibilidades de
reduccion de carga de estos usuarios ante la necesidad de realizar restricciones por fallas en lineas
de la red de TRANSBA o fallas de grandes transformadores de interconexion con la red de 500 y
220 kV.

3.5. FALLAS EN CORREDORES RADIALES

En estos casos la ocurrencia de la falla implica una afectacion inmediata total a la demanda. Se
evaliian las posibilidades de recuperacion de demandas desde otros nodos, la entrada de
generacion, y finalmente la afectacion remanente a la demanda.

3.6. FALLAS EN GRANDES TRANSFORMADORES DE INTERCONEXION CON LA RED DE 500 Y 220
KV

En estos casos la ocurrencia de la falla implica diversas consecuencias para la red de TRANSBA
en dependencia del estado de demanda y generacion despachada en cada area.

Se registran las posibles consecuencias de afectacion a la demanda ante fallas en grandes
transformadores estimando el riesgo de colapso de cada subsistema, se describen las medidas
operativas manuales que se llevan a cabo en cada caso y se proponen esquemas automaticos de
alivio de carga para evitar colapsos.
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3.7. FALLAS EN CORREDORES DE LA RED DE TRANSBA

En estos casos la ocurrencia de la falla implica diversas consecuencias para la red d¢ TRANSBA
en dependencia del estado de demanda y generacion despachada en cada area.

Se registran las posibles consecuencias de afectacion a la demanda ante fallas en lineas, corredores
y pérdidas de vinculos importantes estimando el riesgo de colapso de cada subsistema, se
describen las medidas operativas manuales que se llevan a cabo en cada caso y se proponen
esquemas automaticos de alivio de carga para evitar colapsos.

4. MANIOBRASAEJECUTARPOREL COTDT

Ante la ocurrencia de alguna falla o sobrecarga de transformador, los operadores del COTDT
ejecutaran las acciones acordadas con los usuarios que se detallan en los siguientes anexos segun
el area de ocurrencia del evento:

Anexo 1: Plan de Contingencia Operativo del Distrito Bahia Blanca
Anexo 2: Plan de Contingencia Operativo del Distrito Olavarria
Anexo 3: Plan de Contingencia Operativo del Distrito Madariaga
Anexo 4: Plan de Contingencia Operativo del Distrito Bragado

Anexo 5: Plan de Contingencia Operativo del Distrito San Nicolas
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