A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION
Y OPERACION DE LA RED

ORDEN DE SERVICIO N° 18 QPERAC/ON DE RECURSOS ESTABILIZANTES DE LA COSTA
ATLANTICA NORTE - DAG VILLA GESELL

OBJETIVO

Se documentan, en esta Orden de Servicio (OS), las acciones que deberan gecutar €l Centro de
Control de Operaciones del Sistema de Transporte por Distribucion Troncal de Transba
(COTDT) para supervisar los limites del equipamiento de la Red en €l &rea de la Costa Atlantica
Norte (CAN) y & Centro de Operaciones del Generador (COG) Centrales de la Costa (CCASA)
como responsable de la operacion del automatismo de Desconexion Automética de Generacion
(DAG) delaCentra TérmicaVillaGesell (CT VG).

El automatismo debio ser instalado y disefiado para operar sobre la generacion despachada en la
Central VillaGesell, con el objeto de:

¢ Permitir €l ingreso del generador TG18 de 80 MW en la Centra Villa Gesell,
condicionado por la superacién de corrientes admisibles en el equipamiento de la Red.

¢ Garantizar la calidad y seguridad de la operacién de la red de distribucion troncal,
monitoreando las corrientes sobre las lineas del érea para respetar los limites del

equipamiento.
DISTRIBUCION - TRANSBA S.A.

V Administracion de Redes de Operacién Ezeiza V Jefatura de Gestion de Mantenimiento
o COTDT V Jefe de Laboratorio Region Atlantica
V Distrito Madariaga V Jefe de Operaciones
V Gestion de la Calidad V Programacion de la Operacion COTDT
V Gerente de Regién Atlantica o VillaGesell
V JefaturaCOTDT

DISTRIBUCION — TRANSENER S.A.
V Administracion de Redes de Operacion V Gerencia de Planificacion y Operacién de la Red
V Centro de Documentacion Sede Central V Ingenieriade Operacion
V Director de Ingenieria Regulatoria V Planeamiento de laRed
V Gerenciade Ingenieria V Protecciones Sede central

DISTRIBUCION — OTRAS EMPRESAS

vV CAMMESA
V: Distribucién a través de Intranet, Mail y MEMNet o: Distribucién de copia impresa

Esta OS y sus Anexos TOS18-Al, TOS18-A2 y TOS18-A3 se encuentran disponibles en Intranet, en la direccion
http://intranet/transha/ Sist. de Documentos / Documentos / Orden de Servicio

Nota: La firma en esta pdgina significa que estan autorizados la totalidad de la version 1 y sus Anexos.
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INTRODUCCION

¢ Las lineas de la CAN junto a las Estaciones Transformadoras (EETT) Dolores (DO),
General Madariaga (GD) y Las Armas (LM) conforman un anillo que se vinculaa SADI
mediante las dos lineas en 132 kV Las Armas — Tandil (1LMTD1) y Chascomus —
Dolores (1CUDOL1).

1LMTD1 1CUDO1

VA

Figura 1: Esqguemasimplificado de lared involucrada

El gran aumento de la demanda en € érea fue acompafiado de un fuerte incremento de la
generacion instalada, dejando expuesto al equipamiento de las lineas a grandes sobrecargas en
caso de contingencia de algun tramo de lared.

Por los motivos expuestos se instalé un sistema de DAG local en laCT VG en forma simultanea a
laentradaen serviciodelaTG 18.

El automatismo opera tanto sobre esta TG como sobre las otras tres TGs chicas identificadas como
11, 16 y 14 y usualmente despachadas en unos 13 MW. La filosofia del automatismo consiste en
desconectar un volumen de generacion que varia de acuerdo con e monto de la sobrecarga
detectada sobre las lineas Madariaga — Villa Gesell (1GDVG1) y Vaeriadd Mar - Villa Gesell
(1VAVG1]) adyacentesalaET VG.

Cuando se encuentre despachada la TG18, el operador de CCASA en la CT VG, bgjo indicacion
del COG de CCASA, procederd a selectar maguinas de acuerdo con la cantidad de generadores en
servicio en la Central. El selectado lo llevara a cabo de acuerdo con la Tabla del Anexo 1, que
resume los requerimientos de DAG especificados en |os estudios el éctricos de acceso de la TG18.

El dispositivo de DAG en esta primera etapa es de seleccion manual y de carécter provisorio para
permitir la entrada en servicio del generador.

Esta previsto el reemplazo del sistema de DAG actua provisorio por un sistema definitivo que
sera del tipo adaptivo selectando automéaticamente las maquinas necesarias.
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DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DAG VG.

1.1. ELEMENTOS PRINCIPALES
El sistemade DAG VG esta conformado por el siguiente eguipamiento:

¢ Unarmario dedicado al automatismo instalado en laET VG de Transba que cuenta con:

0 Una CCU (Unidad de Control Centralizada) con médulos para entradas digitales,
entradas analégicas y un médulo con contactos de relés para emision de comando
(disparos) configurada de acuerdo alalégica del automatismo.

0 Una llave para habilitar o deshabilitar los disparos emitidos por el automatismo
identificada como “SW1”.

0 Unallave térmicaidentificada como “IPC1" que comanda la alimentacion de la CCU
apartir de los Servicios Auxiliares de Corriente Continua (SACC) delaET.

¢ Un armario con un panel de selectado en la CT Villa Gesell con los siguientes
componentes basi cos:

0 Unallave térmica que comanda la alimentacién del automatismo del lado CCASA a
partir delos SACC delaCT VG, identificadacomo “IT1"

0 Unallave para habilitar o deshabilitar la DAG identificada como “CH” de “Comando
Habilitacion DAG”, con una luz testigo asociada “H1" de “Indicacién Habilitacion
DAG”.

0 Once llaves para € selectado de las cuatro maquinas en cada nivel de DAG
identificadas como “C1” a“C11”".

0 Cuatro luces testigos identificadas como “H2" a“H5" de indicacion de disparo de las
maguinas N° 18, 11, 16 y 14 respectivamente.

1.2. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO
El automatismo programado en la CCU cumple con la siguiente | 6gica:

+ Mide las corrientes de las lineas salientes hacia las EETT General Madariagay Valeria
del Mar apartir desendos TTIl enlaET VG.

¢ Detecta si existe sobrecarga en alguna de las lineas medidas por mas de 5 segundos y
cierraen consecuencia el contacto de relé que corresponda segun:

0 Sobrecargadel 6 % al 17 %: Emision de “Disparo DAG Nivel 1”
0 Sobrecargadel 17 % al 38 %: Emision de “Disparo DAG Nivel 2”
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0 Sobrecargadel 38 % al 50 %:
0 Sobrecargamayor a 50 %:

Emision de “Disparo DAG Nivel 3”
Emision de “Disparo DAG Nivel 4”

El disparo que se emite pasa por las dos llaves de habilitacién, una ubicadaen laET VG

de Transba (“SW1") y otra en la Central (“CH”) y luego se direcciona a la/'s méquina/s
gue corresponda/n mediante las llaves de selectado C1, C2,...C11.

Por Ultimo, la CCU cuenta, a modo de respaldo con una temporizacién tal que, s no

detecta la eliminacién de la sobrecarga, emite un disparo a el/los transformador/es de
maquinals que corresponda/n (T3VG, T4VG y/o T5VG) seglin el selectado elegido vy e
nivel de sobrecarga detectado (nivel de DAG).

El esquema simplificado del sistema se muestra en la siguiente figura, con una configuracion de
selectado de ejemplo, en la que estan selectadas 2 TGs chicas para los Niveles 1y 2, las 3 TGs
chicasparael Nivel 3y laTG18 parael nivel 4 de disparo de DAG.

Transba (ET VG)
Habilitacién 110 Vcc

k IPC1

Central Villa Gesell

cCll

Swi

Disparo DAG nivel 1

H1
® .

Habilitacion Tablero
110 Vce
T
TGs
11 16 14 18
O

Disparo DAG nivel 2

Disparo DAG nivel 3

<
<

4
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I
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Tl
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=
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Figura 2: Esquema simplificado de laDAG para un gemplo de fichado
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Nétese en lafigura que las posibilidades de selectado son las siguientes:

¢ LasTGschicas (N° 11, 14 y 16) pueden ser selectadas paralos nivelesde DAG 1, DAG
2y DAG 3.

¢ LaTG 18 puede ser selectada para los niveles de DAG 2, DAG 3y en formafija, para
el nivel de DAG 4.

1.3. ALARMAS

Se incluye en el Anexo 2 de esta OS €l listado de aarmas de la DAG VG vy las causas que las
originan.

2. PARAMETROS DE LA RED A CONTROLAR

El COTDT debera controlar que no se excedan los siguientes limites de transmision del
equipamiento que se detallan en el Anexo 2, tomando, en caso contrario, las acciones operativas
descriptas en €l punto 4 de esta orden:

¢ Todas las lineas de 132 kV del anillo y la linea Las Armas — Tandil tiene un limite
definido por € equipamiento denominado Limite de la CAN.

¢ Lalinea Chascomus — Dolores tiene un limite por su propio equipamiento denominado
Limite de la linea Chascomus — Dolores.

¢ Seadoptaun Limite de exportacién del area dado por la suma de la corriente saliente de
Las Armas hacia Tandil més la corriente saliente de Dolores hacia Chascomus (1LMTD1
+ 1CUDOL).

¢ Se adopta un Limite de exportacion de la ET VG dado por la suma de la corriente
saliente hacia la ET Genera Madariaga més la corriente saliente hacia la ET Valeria del
Mar (1GDVG1 + 1VAVG]).

3. ACCIONES OPERATIVAS A EJECUTAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE
LA RED DE TRANSPORTE Y LA DISPONIBILIDAD DE LA DAG.

De acuerdo con el estado de lared se prevén |os siguientes modos de operacion.

4.1. OPERACION CON LA TG18 SIN DESPACHAR

CCASA deshabilitard la DAG VG, notificando a Centro de Control de Operaciones del Sistema
Eléctrico Argentino, a cargo de CAMMESA (COC) y a COTDT, dado que no hay razén parala
actuacion de lamisma

4.2. OPERACION CON LA TG18 DESPACHADA
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En caso de estar despachada la TG18 en la CT VG y sea cual fuere su volumen de generacién,
CCASA habilitarala DAG VG seguin lo detallado en el punto 5.3, salvo que ésta esté indisponible
y notificaraa COCy al COTDT del estado del automatismo.

Si se registrasen, en configuracion N o N-1, sobrecargas en el equipamiento, el COTDT solicitara
a COC que tome acciones para reducir generacion para salir del estado de sobrecarga.

Dependiendo de la disponibilidad de laDAG VG se tomaran | as siguientes acciones operativas.

ESCENARIO CON LA TG 18 DESPACHADA Y LA DAG VG EN SERVICIO

En el caso de superarse e Limite de exportacion del area, que estara bajo la supervisiéon del
COTDT, ésterequeriraa COC lareduccion de generacion de modo de respetar este limite.

En e caso de superarse el Limite de exportacion de la ET VG, que estara bajo la supervision del

COTDT, no se deberan tomar acciones dado que el automatismo, estando en servicio, mitigara
una sobrecarga a post-falla.

ESCENARIO CON LA TG 18 DESPACHADA Y LA DAG VG INDISPONIBLE

Al igual que para el caso anterior, en el caso de superarse €l Limite de exportacion del area, €
COTDT requerirda COC lareduccion de generacién en el area de modo de respetar este limite.

En € caso de superarse el Limite de exportacién de la ET VG, e COTDT requeriraa COC la
reduccién del despacho que debera gjecutarse estrictamente en 1aCT VG.

OPERACION DEL SISTEMA DE DAG VG

5.1 HABILITACION DE LA DAG

Para la habilitacion de laDAG se deberan gjecutar |os siguientes pasos, involucrando a un Técnico
de Estacién en laET VG y un operador en laCT VG:

TRANSBAEN LAET VG:

¢ Habilitard la tension de Servicios Auxiliares de Corriente Continua (SACC) mediante la
llave térmica“1PC1". Este serd el estado habitual delallave.

¢ Habilitard el sistema por medio de lallave “SW1" ubicada en |a parte derecha inferior del
armario. Este sera el estado habitual delallave.

CCASAENLACT VG

+ Habilitard la tension de SACC mediante la llave térmica “IT1” ubicada en la parte
posterior del tablero.

¢ Habilitara el sistema mediante la llave “CH” ubicada en la parte derecha superior del
frente del tablero y verificara e encendido de la luz testigo “H1". En caso de no
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verificarse la indicacion de la luz testigo “H1”, notificara a COTDT y a COC quienes
consideraran la DAG deshabilitada salvo que en la Pantalla del SOTR (pagina 4 Anexo 2)
se observe “DAG lado Central: HABIL”.

¢ Ejecutard el selectado acorde a despacho de laCT segun latabladel Anexo 1.

¢ Adecuara e selectado para cualquier variacion en el despacho de las maguinas de la CT
VG.

5.2.  SELECCION DE GENERADORES PARA DAG
El selectado de generadores o hard CCASA de acuerdo con la Tabladel Anexo 1 de esta OS.

CCASA informara a COC y a COTDT cualquier modificacion que realice en el selectado de
méquinas.

5.3. DESHABILITACION DE LA DAG

La deshabilitacion de la DAG la hard CCASA mediante lallave “CH” del lado de la CT VG. En
caso de ser necesario solicitara a la ET VG, através del COTDT, la deshabilitacion de la DAG
(llave “SW1" lado Transba). Vale aclarar que debido a que la CCU verifica que ambas llaves estén
habilitadas a la hora de emitir un disparo, se logra el mismo efecto al deshabilitar la DAG del lado
Transba o del lado CCASA.

RESTRICCIONES A LA OPERACION DE LA RED CON DAG VG

Se debera tomar en consideracion que la desconexion de cualquier linea en el area abarcada por
esta OS, podra sobrecargar las lineas monitoreadas por € automatismo emitiendo el disparo de
generacion.

No se deben desconectar lineas si este evento ocasionara la actuacion de la DAG, por lo que
se deberd previamente reducir el despacho en la CT VG hasta valores que lleven al sistema
fuera del riesgo de disparo.

ACCIONES A REALIZAR DESPUES QUE OPERA LA DAG

Una vez reducido el despacho por actuacion de la DAG se procederd a gjecutar las siguientes
acciones operativas:

El COTDT verificara gue no se excede ningln limite del equipamiento. En caso de superacion de
cualquiera de los limites definidos, el COTDT solicitara al COC la disminucion de generacion en
CT VG o € area seguin corresponda.

En condicién N-1 post-falla NO se admite sobrecarga en Ondas Portadoras. Se podra admitir hasta
un 20 % de sobrecarga en TTIl durante 30 minutos. Dentro de los 30 minutos, el COTDT
solicitardal COC que modifique el despacho para eliminar |a/s sobrecargals.
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