A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION
Y OPERACION DE LA RED

ORDEN DE SERVICIO N°12: DESCONEXION AUTOMATICA DE CARGA POR SUBTENSION EN ESTA-
CIONES TRANSFORMADORAS DEL NODO BRAGADO

OBJETIVO

En esta Orden de Servicio (OS) se describen las acciones operativas a adoptar para evitar el colapso
del Area Centro de la Red de Transba que se podria producir en caso de apertura del vinculo de 220
kV entre las Estaciones Transformadoras (ET) Bragado y Henderson.

Se efectuaran restricciones automaticas en las ET del area, mediante la Desconexion Automatica de
Cargas (DAC) por subtension, o mediante la apertura manual de alimentadores que cuentan con la
aprobacion de los agentes afectados.

DISTRIBUCION
Administracion de Redes de Operacion — Ez. |Gerente de Regién Norte Jefe de Operaciones
***Centro de Documentacion de Sede Ctra  [Gestion de la Calidad ***Jefe de Planeamiento de la Red
*COTDT Jefatura de Gestion de Mantenimiento Jefe del COTDT
Director de Ingenieria Regulatoria ***Jefe de Administracion de Redes de Operac. |Programacion de la Operacion
Director Técnico Jefe de Distrito Bragado Protecciones y Control
Gerente de Planif. y Operacion de la Red ***Jefe de Ingenieria de Operacién
Gerente de Regién Atlantica Jefe de Laboratorio Regién Norte

DISTRIBUCION — OTRAS EMPRESAS

**CAMMESA

* Distribucion de copia impresa

** Distribucion via MEMNet

*** Distribucion TRANSENER

Esta OS se encuentra disponible en Intranet, en la direccién http://intranet/transba/ Sist. de Documentos / Docu-
mentos / Orden de Servicio/ Version

Nota: La firma en esta pagina significa que esta autorizada la totalidad de la version 5.
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1. INTRODUCCION

El area centro de la Red de Transba, asociada al nodo Bragado, depende fundamentalmente
del vinculo entre las ET Bragado y Henderson. La pérdida de este vinculo por cualquier mo-
tivo (falla en la linea de 220 kV Bragado-Henderson, en el autotransformador de 500/220 kV
de la ET Henderson, etc.) tendra como resultado valores inadecuados de tension y sobrecar-
gas inadmisibles en el equipamiento, siendo necesario tomar acciones operativas inmediatas.

Las consecuencias de la apertura del vinculo dependen del nivel de la demanda. Si se produ-
jese en la hora pico, no seran efectivas las maniobras manuales y para evitar el colapso del
area, las maniobras deberan ser automaticas. Se describe en los puntos siguientes de esta OS
la operacion, tomando en cuenta la DAC por subtension instalada en las ET del area.

De acuerdo con el Procedimiento Técnico N° 5 de CAMMESA, “Control de Tensién y Po-
tencia Reactiva”, se debe tener previsto sobre qué alimentadores o transformadores se debera
actuar en caso de ser necesaria la reduccién de demanda por problemas de control de tension.
Estos alimentadores deberan ser, preferentemente, los de mayor consumo de reactivo, y no
podran ser los que poseen relés de corte de carga por subfrecuencia.

2. PARAMETROS A CONTROLAR PARA EVITAR EL COLAPSO

Se deben controlar los siguientes valores criticos del area, indicativos de la posibilidad del
colapso:

a) Los niveles de tensidn en todas las ET del area, que deberan ser mayores que los niveles
de actuacion.

b) La corriente transmitida por las lineas de 132 kV Azul-Olavarria, Azul-Cachari, Cacha-
ri-Las Flores, Lujan-Morén 2, Lujan Dos-Morén y las del Corredor de 66 kV Bragado-
Trenque Lauquen.

Es fundamental el control de la corriente de la linea Azul - Olavarria, dado que seria la
primera linea en desenganchar por superacion de sus limites, cuyos disparos por Iméax se
encuentran regulados, en el extremo de la ET Azul, en:

e 630 Amp;t=3,5seg.y
e 534 Amp; t =900 seg. (15 min).

3. DESCONEXION AUTOMATICA DE CARGA (DAC) EN LAS ET DEL AREA BRAGADO
El sistema de DAC consta de relés de deteccidn de subtension en los niveles de 132 kV y/o 66
KV instalado en cada una de las ET del area, tomando la medicion de tension del transforma-
dor de tension (TV) vinculado al campo de la salida de linea que “mira” hacia Bragado. Son
excepciones las siguientes ET:

e ET Bragado. Se toma del TV de la barra 1BGA.

e ET Lujan. Se toma habitualmente del TV de barra 1LJA y hay una llave selectora pa-
ra pasar al de barra 1LJB

e ET C. Casares. Se toma del TV de la Gnica barra 6CJA.
El esquema de ubicacién de los TV se muestra en el Anexo 3 de esta OS.

El detalle de los niveles de ajuste y de los alimentadores que abrirdn automaticamente por
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actuacion de este sistema se encuentra en el Anexo 1 de esta OS.

Se debe tomar en cuenta, que ante la apertura del vinculo de 220 kV Bragado-Henderson,
puede o no haber actuado la DAC del area. En caso afirmativo se verificara si es necesario
incrementar los cortes automaticos producidos, procediendo entonces a efectuar cortes ma-
nuales, mediante la apertura de alimentadores de acuerdo con el orden de prioridades del lis-
tado del Anexo 2 de esta OS.

3.1. HABILITACION/ INHIBICION DE LA DAC EN EL AREA
El sistema de DAC del area estara habilitado como condicién habitual de operacion.

Si se considera necesario, se podra inhibir la DAC en las ET que corresponda, para evitar ac-
tuaciones no deseadas en casos de situaciones N-1, ya sea programadas o forzadas. Al respec-
to, se mencionan los siguientes casos que requeriran la inhibicién parcial o total:

e A pedido de CAMMESA por tensiones muy bajas en la red.

e Por el COTDT durante maniobras que puedan provocar disminuciones importantes
de tension en determinadas ET. Se normalizara si luego de la maniobra se detectaran
tensiones aceptables.

Por ejemplo: Para las ET Chivilcoy y Mercedes ante la apertura de la linea Bragado
— Chivilcoy. Ver esquema de ubicacion de los TV en el Anexo 3.

e Por el COTDT previo a las maniobras y durante la indisponibilidad de cualquier
extremo de una linea que cuente con medicion sobre la misma.

Por ejemplo: Se debera inhabilitar el esquema en Mercedes ante la apertura de la li-
nea Chivilcoy — Mercedes (TV sobre la linea en el extremo Mercedes). Ver esquema
de ubicacion de los TV en el Anexo 3.

El sistema cuenta con telemando para la Habilitacion / Inhibicidn en cada una de las ET.

Ademas, para la Habilitacion / Inhibiciéon Local desde cada ET se cuenta con llaves de dos
posiciones: “Telemando/Local” y “Habilitado/Inhibido™.

Para el caso de Lujan, se dispone de dos niveles de actuacién denominados
GRUPO 1 (para condicion N de lineas del corredor Bragado-Morén) y
GRUPO 2 (para condicion N-1 de lineas del corredor Bragado-Moron).

Los valores correspondientes de regulacion para GRUPO 1 y GRUPO 2 estan expresados en
el Anexol de esta OS.

El cambio de GRUPO 1 a GRUPO 2 se realizara por telemando al desenganchar una cual-
quiera de las lineas del corredor precedente, y en caso de salida programada la conmutacién
debe realizarse en forma previa a la desconexion de la linea.

Ademas de la conmutacién por telemando también se dispone de una llave local, de dos posi-
ciones con vuelta a cero e indicacion luminosa, en la ET Lujan, que permite realizar la con-
mutacion local.

4. ACCIONES OPERATIVAS MANUALES ANTE PERDIDA DEL VINCULO DEL NODO BRAGADO
CON LA ET HENDERSON

Se describen a continuacion las acciones operativas manuales a adoptar por el COTDT, de-

pendiendo de la observacion de los valores criticos mencionados y del horario de la contin-
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gencia, cercano o no al periodo de pico. Estas acciones se tomaran si no actu6 la DAC o como
complemento de su actuacion, de acuerdo con lo descripto en el Gltimo péarrafo del item 3. El
orden de las mismas esta dado ante la hip6tesis de una falla en condiciones normales del sis-
tema y horarios que no pongan al area en riesgo de colapso (valle y resto).

Se debera alterar el orden de la efectivizacion de estas acciones si se considera la posibilidad de
riesgo inminente de colapso.

Al solo efecto de citar ejemplos: Realizar cortes de demanda inmediatos, sin solicitar autorizacién al
COC, dada la delegacién otorgada por CAMMESA para operar directamente ante este estado de
emergencia particular.

1. Solicitar al Centro de Control de Operaciones de CAMMESA (COC), el paralelo de las
unidades generadoras de las centrales Arrecifes, C. Sarmiento, Coldn, Gral Villegas, Lin-
coln, Lobos, Junin, Pehuajo, Salto, Las Armas, Villa Gesell, Pinamar y Mar de Ajo.

2. Dado que se incrementara el aporte al nodo Bragado desde la ET Ramallo, se pueden pre-
sentar estados de sobrecarga del transformador de dicha ET. En este caso se solicitara al
COC mayor generacion en las TV11 a TV14 vinculadas a la ET San Nicolas (si estuvie-
ran despachadas), o la puesta en servicio de la TGO1 vinculada a la misma ET.

3. Solicitar a EDEN la conexion de los capacitores instalados en la Aceria Bragado. La
hipdtesis de falla analizada se basa sobre la pérdida de carga de la Aceria por afectacion
del funcionamiento de sus instalaciones propias como consecuencia de la perturbacion.

4. Todos los capacitores disponibles del area en la Red deben estar conectados.

5. Las tensiones de 132 kV deben estar al limite de banda superior (138,6 kV; 1,05 pu), en
las Estaciones con control de tension: Ramallo, San Nicolas, Morén, La Plata, Hender-
son, Olavarria, Puelches y Macachin. De ser necesario, previa instruccion operativa del
COC, se saldra de banda hasta 145 kV (1,1 pu).

6. La tension de 66 kV, en la ET Trenque Lauquen, debe estar al limite de banda superior
(70,6 kV; 1,07 pu). De ser necesario, previa instruccion operativa del COC, se saldra de
banda hasta 72,6 kV (1,1 pu).

7. La tension de 132 kV, en la ET Bahia Blanca, debe estar al limite de banda superior
(138,6 kV; 1,05 pu).

8. En caso que la ET Malvinas de EDENOR estuviese vinculada a las lineas Lujan-Morén 2
y Lujan Dos-Morén, coordinar con el COC para que SACME la transfiera.

9. Efectuar, previa autorizacion del COC, el 5% de reduccion de la tension en los niveles de
Media Tension y, de ser necesario el 10%, en todas las Estaciones involucradas, que se
detallan en la tabla de cortes del Anexo 2 (No figuran en esta tabla las ET Chacabuco Indus-
trial y Lujan Dos, sobre las que también se efectuara la reduccién). EI COTDT informara pos-
teriormente, a la brevedad posible, a las Distribuidoras y Cooperativas afectadas por la
reduccion de tension.

10. Efectuar, previa autorizacion del COC, cortes manuales de carga en el area afectada.
Cada corte serd, en lo posible, en escalones del orden del 10% al 30% de la demanda, en
dependencia del bajo nivel de tension alcanzado, o de la cercania del periodo de pico, en
el cual es mayor el riesgo de colapso. Los cortes seran efectuados directamente por el
COTDT abriendo los alimentadores necesarios, listados en el Anexo 2 de esta OS, hasta

ORDEN DE SERVICIO N° 12: DESCONEXION AUTOMATICA DE CARGA POR SUBTENSION EN ESTACIO-
NES TRANSFORMADORAS DEL NODO BRAGADO

Confeccionaron: Ingenieria de Operacion Version 5 5 de julio de 2012

Pag. 5/7




A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION
Y OPERACION DE LA RED

cubrir el maximo previsto en cada ET. EI COTDT informara la realizacién de los cortes,
a la brevedad posible, a las Distribuidoras y Cooperativas afectadas. A pesar de la reali-
zacion efectiva de los cortes mencionados, en la hora pico se prevé operar con sobrecarga
en los transformadores de corriente (T1) de las lineas de 132 kVV Azul-Cachari y Cachari-
Las Flores.

11.

En dependencia del tiempo en que sea necesaria la aplicacion de las restricciones, las

Distribuidoras y Cooperativas solicitaran al COTDT la rotacién de los cortes.

5. NORMALIZACION DE LAS RESTRICCIONES

Si persiste la indisponibilidad del vinculo, la normalizacion de las restricciones se efectuara
controlando los valores criticos del area, en el orden inverso al efectuado:

Normalizacion de los cortes hasta su recuperacion total,

Reducccion en Media Tension del 5%,

Normalizacion de la reducccion en Media Tension,

Normalizacion de las tensiones fuera de banda en barras de 132 kV y 66 kV,
Normalizacion del redespacho de generacion.

6. RECOMPOSICION DEL COLAPSO EN EL AREA

Tomando en cuenta que se podria producir un colapso en el area, y que el area afectada puede
variar en dependencia de la disponibilidad del equipamiento y otras condiciones de la Red, no
se indican en detalle las maniobras de recomposicién, sino que se listan los lineamientos ge-
nerales a seguir post-colapso, bajo la hipétesis de falla permanente en el vinculo Bragado-
Henderson.

Coordinar con el COC, que SACME transfiera la ET Malvinas, desvinculandola de las
lineas Lujdn-Moron 2 y Lujan Dos-Moron.

Coordinar con la Cooperativa Salto, que transfiera su demanda a la ET Arrecifes, des-
vinculandola del nodo Bragado.

Durante la recomposicion se deberan controlar los parametros criticos del area, citados
en el punto 2 de esta Orden. De ser necesario se efectuardn cortes para lograr el avance
de la recomposicion.

Recuperar, desde la ET Olavarria, las ET Azul, Cachari, Rauch, Las Flores y Monte.

Cerrar, en la ET Monte, el corredor de 132 kV Olavarria - Monte — Chascomus - Ve-
ronica.

Recuperar, desde la ET Las Flores, las ET Saladillo, Bragado, Chacabuco y Chacabu-
co Industrial. La demanda se repondra parcialmente en estas ET.

Recuperar, desde la ET Pergamino, las ET Rojas, Junin, IMSA y Lincoln. La demanda
se repondra parcialmente en estas ET.

Recuperar, desde la ET Moron, las ET Lujan Dos, Lujan, Mercedes y Chivilcoy. La
demanda se repondra parcialmente en estas ET.
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e Conectar las lineas de 132 kV Bragado - Chivilcoy y Bragado - Lincoln.

e Recuperar las ET del Corredor de 66 kV Bragado - Trenque Lauquen, cerrando este
Corredor. La demanda se repondra parcialmente en estas ET.

Una vez reenergizadas todas las ET del nodo, se continuara recuperando, o cortando deman-
da, en dependencia del control de los pardmetros ya mencionados, y cumpliendo con el orden
de alimentadores indicado en el Anexo 2.

Se solicitara la entrada en servicio de la generacion de Arrecifes, C. Sarmiento, Colon, Gral
Villegas, Lincoln, Lobos, Junin, Pehuajé y Salto una vez que se hayan energizado sus respec-
tivas Estaciones Transformadoras, y de las centrales Las Armas, Villa Gesell, Pinamar y Mar
de Aj6 una vez que el nodo Bragado quede vinculado con la Costa Atlantica Norte a través de
la linea Las Flores-Saladillo.

Se conectaran los capacitores disponibles del area y se solicitara a EDEN la conexion de los
capacitores instalados en la Aceria Bragado.
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