ZA Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

ORDEN DE SERVICIO N © 17: METODOLOGIA DE OPERACION DE ET SIDERAR Y SU VINCULACION
CON LA PLANTA TERNIUM-SIDERAR

OBJETIVO

En esta Orden de Servicio (OS) se describen los Procedimientos Operativos Manuales que deben rea-
lizar, en casos de emergencia, el Centro de Control de Transporte por Distribucion Troncal (COTDT)
Transba en concordancia con el Personal de Operaciones de la Planta Sidertrgica de Ternium Siderar
(POS) para permitir la operacion de la misma en forma aislada del Sistema de Transporte por Distri-
bucion Troncal de 132 kV (la Red) de Transba, vinculadas a través de la Estacion Transformadora
(ET) Siderar.

Se describen también los mecanismos de desvinculacion automatica con los que cuenta la Planta Side-
rargica de Ternium Siderar (la Planta) para pasar a la operacion de isla en casos de emergencia, y los
Procedimientos Operativos Manuales para coordinar las maniobras de restablecimiento del vinculo
entre la Planta y la ET Siderar.

La desvinculacion con la Red de Transba puede producirse, por ejemplo, a partir de la propia decision
del POS o como consecuencia de fallas en el Sistema Argentino de Interconexion (SADI) que ocasio-
nen el colapso total o parcial del area.

El COTDT vy el POS coordinaran entre si todas las operaciones a efectuar sobre la ET Siderar, e in-
formaran al Centro de Operaciones de CAMMESA (COC) los horarios y las maniobras efectuadas.
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1. INTRODUCCION

A los efectos de aumentar la confiabilidad y versatibilidad del sistema de abastecimiento eléctrico de
la Planta, entra en servicio la ET Siderar, la cual se inserta en la terna 2 de 132 kV Ramallo-San Nico-
las (1IRASN2) quedando nominadas en su remplazo las lineas de 132 kV entre Ramallo-Siderar y Si-
derar-San Nicolds, 1RA-SID1 y 1SID-SN1 respectivamente. Las mismas suplen los antiguos alimen-
tadores de interconexion que se derivan desde la ET San Nicolas 132 kV (ET SN) hacia la Planta, los
que estan anulados. Ambos campos de la ET San Nicolas quedaran libres.

La configuracion operativa habitual adoptada en la ET Siderar responde a lo acordado entre las partes
(Transba y Siderar) con vistas a proporcionar la mejor confiabilidad posible cubriendo las necesida-
des de la Planta para posibilitar la formacion de la Isla.

Ademas la configuracion de la ET Siderar debe posibilitar la vinculacion de la Central Termoeléctrica
(CETE) y la ET Aceria a través de una barra de la ET Siderar cuando se deba operar en condicion
de isla.

Siderar posee un Sistema de Control Inteligente de sus procesos y de monitoreo de la calidad del su-
ministro eléctrico que le permite, por medio de un automatismo, desvincularse del SADI para operar
en isla balanceada a través de esquemas de desconexion automatica de cargas.

2. CONFIGURACION OPERATIVA HABITUAL DE LA ET SIDERAR

En configuracion N, se opta por una sola alternativa de Configuracion Habitual de la ET Siderar y su
conectividad con la Planta, la cual ha sido aprobada en forma conjunta por Transba y Siderar.

Los Procedimientos Operativos de la presente OS se basan en que dicha configuracion tiene la acome-
tida de las lineas 1RA-SID1 y 1SID-SN1 sobre la barra 1SIDA.

Ademas se considera que la Planta tiene en servicio la generacion adecuada a sus necesidades, contan-
do con cuatro generadores de 26,5 MW, las cuatro lineas internas y los cinco transformadores de reba-
je de alta a media tension (uno de 132/33 kV para el Horno de Afino 1 y cuatro de 132/13,8 kV para el
resto de la Planta). Los secundarios de los transformadores de la ET CETE (13,8 kV) operan en para-
lelo permanentemente a través de un reactor denominado R7, mientras que los secundarios de los
transformadores de la ET Aceria (13,8 kV) so6lo se acoplaran transitoriamente para las transferencias
de cargas.

En la Figura 1 se muestra la configuracion habitual acordada para condiciones normales de operacion.
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SIDERAR

1CETEY

SIDERAR

Figura 1 — Configuracion habitual acordada

2.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO MANUAL PARA FORMACION DE LA ISLA DE LA PLANTA

Para desacoplar manualmente la Planta de la Red de Transba y operar en Isla se debera seguir la si-
guiente secuencia operativa, tomando como hipdtesis de partida que se esta operando con la configu-
racion habitual acordada para la ET Siderar segtn la figura 1:

1. El POS comunicara al COTDT su requerimiento de desconectar la Planta de la Red de Trans-
ba.

El COTDT comunicara al COC el requerimiento de formacion de Isla por parte del POS.

3. Con el acuerdo del COC, el POS ajustara carga y/o generacion para encontrar las condiciones
de intercambio de P y Q lo mas cercana posibles a cero con la red del SADI, previo a las ope-
raciones de desvinculacion.

4. EIl POS procedera a inhibir el Automatismo de Formacion de la Isla de La Planta, el cual per-
manecerd en esa condicion durante el periodo de operacion en isla.

5. Cumplido el paso anterior, el POS solicitara al COTDT la apertura del interruptor de acopla-
miento 1A115.

6. El POS procedera a la apertura del interruptor IL1, propiedad de Siderar, en la ET CETE para
descargar la linea 1CETE1 formando la Isla de la Planta.

El POS notificara la apertura del interruptor IL1 al COTDT.
El1 COTDT informara al COC la hora de la desvinculacion de la Planta de la Red de Transba.
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Para casos especiales donde no se esté operando con la configuracion habitual acordada, se realizara el
analisis correspondiente para programar las maniobras de desvinculacion de acuerdo con la configura-
cion alternativa presente.

2.2 FORMACION DE LA ISLA DE LA PLANTA POR AUTOMATISMO

La planta siderurgica cuenta con un sistema automatico que detecta condiciones de formacién de isla
ante algun evento en el SADI que provoque, por ejemplo, el colapso total o parcial del mismo.

El automatismo generara sefiales para la apertura de los mismos interruptores mencionados en el item
anterior cuando se opere con la configuracion habitual acordada con el automatismo seleccionado en
MODO 1, y generard el disparo de los interruptores 1L055 y 1L065 cuando esté seleccionado el
MODO 2 para una configuracion particular.

2.3 SINCRONIZACION DE LA ISLA DE LA PLANTA CON EL SADI

Tomando en cuenta lo mostrado en la Figura 2 se describe el proceso de sincronizacion de la Planta
con la red de Transba:

1  Para proceder a iniciar el proceso de sincronizacion de la Planta con el SADI, se debera tomar
en cuenta el estado previo de la ET Siderar, para lo cual se debera coordinar con el COTDT la
configuracion mostrada en la Figura 2, que prevé una distribucion de lineas idéntica a la de la
configuracion habitual con el acoplamiento 1A115 abierto. De este modo el POS, encontran-
dose abierto el interruptor IL1 y el interruptor BG2T1, solicitara autorizacion al COTDT para
energizar el T1 por medio del IL1

2 Una vez energizado el T1, el POS podra proceder a realizar la sincronizacion con el SADI a
través del interruptor BG2T1 en el nivel de 13,8 kV, informando la finalizaciéon de la maniobra
al COTDT.

3 Con la planta sincronizada, el POS ejecutara las maniobras requeridas que garanticen al
COTDT las condiciones necesarias para poder realizar el cierre de anillo entre las barras
ISIDA y 1SIDB de la ET Siderar a través del interruptor de acople 1A115. Por las caracteristi-
cas topologicas de la red a anillar, no hay inconvenientes con la diferencia angular, y se prevé
que tampoco habra inconvenientes de diferencia de tension. De ser necesario, el POS procede-
ra a cerrar el acoplamiento A de 132 kV entre las barras CEB1 y CEB2.

4 El COTDT procedera a cerrar el acoplador 1A115 acoplando las barras 1SIDA y 1SIDB de la
ET Siderar, completando de este modo las maniobras para restablecer la configuracion habitual
acordada.

5 El COTDT confirmara al POS el cierre del interruptor de acoplamiento de barras 1A115 a par-
tir del cual el POS podra comenzar a tomar carga de la Red de Transba y/o modificar el despa-
cho de la CETE.

6 El COTDT y el POS verificaran que el automatismo de formacion de isla se encuentre selec-
cionado para el MODO 1.

7 El COTDT, de resultar necesario, realizara los ajustes de potencia reactiva y tension para ade-
cuar el sistema a la condicion de carga cuando la planta comience a tomar carga de la red.

8 El COTDT informara al COC la hora de la sincronizacion de la Planta a la Red de Transba.
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Figura 2 : Configuracion previa a la sincronizacion

3. CONFIGURACIONES N-1

Con el objeto de definir el estado en el cual operara el dispositivo de formacion de la isla de la Planta,
se describen a continuacion los posibles casos de indisponibilidades en equipos de la ET Siderar.

3.1 ACOPLAMIENTO DE BARRAS DE 132 KV 1SIDA Y 1SIDB F/S

Cuando se encuentren F/S por mantenimiento u otra causa, cualquiera de los equipos que conforman el
campo de acoplamiento (interruptor, seccionadores, etc.), no se podra cumplir con la configuracion
habitual acordada dado que no se encontraran acopladas las barras 1SIDA y 1SIDB.

Bajo estas circunstancias, se podra seguir operando con las barras de 132 kV de la ET Siderar desaco-
pladas, sin afectar el normal funcionamiento de la Planta, manteniendo habilitado el automatismo de
formacion de la Isla de la Planta en MODO 1. En este caso, el POS debera cerrar el acoplamiento 1A
entre las barras CEB1 y CEB2 de la ET CETE.

Cuando por alguna averia, el interruptor de acoplamiento 1A115 se encuentre en posicion cerrado y
bloqueado sin posibilidad de apertura, no se podra formar la Isla de la Planta de acuerdo con la confi-
guracion habitual acordada.

Para estos casos, siempre que sea posible detectar esta condicion, el COTDT coordinara con el POS la
seleccion del automatismo a MODO 2, redireccionando los disparos para formacion de la Isla hacia
los interruptores 11.055 y 11.065. Esto provocara la formacion de la Isla de la Planta mediante la aper-
tura de las lineas 1SID-SN1 y 1RA-SID1. Las aperturas de estas lineas no sufriran penaliz aciones,
debido a que forman parte de un Recurso Operativo del SADI.
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3.2 LINEAS DE 132 KV 1RA-SID1 O 1SID-SN1 F/S

Cuando se encuentre F/S por mantenimiento u otra causa la linea 1RA-SID1 6 1SID-SN1, no se vera
afectado el abastecimiento de la Planta, quedando la configuracion resultante adecuada para mantener
habilitado el automatismo de formacion de la Isla de la Planta en MODO 1.

3.3 BARRAS SIDA O SIDB F/S

Cuando se encuentre F/S por mantenimiento u otra causa una de las barras de la ET Siderar, la confi-
guracion resultante sera a barra inica con todas las lineas vinculadas a la misma. En este caso no se
podra formar la Isla de la Planta de acuerdo con la configuracion habitual acordada.

Para estos casos, el COTDT coordinara con el POS la seleccion del automatismo a MODO 2, redi-
reccionando los disparos para formacion de la Isla hacia los interruptores 11055 y 1L.065. Esto provo-
card la formacion de la Isla de la Planta mediante la apertura de las linea 1SID-SN1 y 1RA-SIDI. Las
aperturas de estas lineas no sufriran penalizaciones debido a que forman parte de un Recurso Ope-
rativo del SADI.

3.4 LINEAS 1ACER1 O 1ACER2 F/S

Cuando se encuentre F/S por mantenimiento u otra causa la linea lACER1 6 1ACER2, si se encuentra
cerrado alguno de los acopladores de la ET Aceria, la configuracion resultante serd adecuada para la
formacion de la Isla de la Planta; por lo tanto, el automatismo de formacion debera quedar habilitado
en MODO 1.

3.5 LINEA 1CETE1 F/S

Cuando se encuentre F/S por mantenimiento u otra causa la linea 1CETEI, la configuracion resultante
serd adecuada para la formacion de la Isla de la Planta; por lo tanto, el automatismo de formacion de-
bera quedar habilitado en MODO 1.

3.6 LINEA 1CETE2 F/S
Cuando se encuentre F/S por mantenimiento u otra causa la linea ICETE2, la configuracion resultante

no sera adecuada para la formacion de la Isla de la Planta.

En este caso, el POS coordinard con el COTDT un cambio de configuracion, pasando la linea
1CETEI a barra 1SIDB. EI POS inhibira el disparo hacia el interruptor IL1. El automatismo quedara
habilitado en MODO 1 para que dispare sélo el acoplamiento de barras 1A115.

4. AUTOMATISMO DE FORMACION DE LA ISLA DE LA PLANTA
Siderar cuenta con un dispositivo automatico de formacion de isla, con el siguiente modo operativo:

Esta compuesto por dos escalones que dependen del nivel de aporte de potencia desde CETE al SADI,
frecuencia del sistema y tiempo.

La exportacion de energia se mide en ambas lineas de la CETE en los relés UR General Eléctric.

Los valores de la formacion de Isla por consigna multiple se establecen en :

Escalon 1: Se deben cumplir en forma simultanea las siguientes condiciones:
. Sobrecorriente direccional: 1>216 A —> 5MVA
. Subfrecuencia: f<48,5Hz

. Tiempo: t>1seg
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Escalon 2: Se deben cumplir en forma simultanea las siguientes condiciones:
. Sobrecorriente direccional: [>44 A —> 10MVA
. Subfrecuencia: f<48,5 Hz
. Tiempo: t>0,2 seg
La légica de generacion de condicion de isla es la que se muestra en la figura siguiente:

Sobrecorriente
MODO 1
Direccional
I_ And Condicion /
n de Isla
Subfrecuencia ® MODO 2

Temporizada

La sefial de disparo de condicion de isla del automatismo puede direccionarse segun 2 modos de ope-

racion a través de una llave localizada en la ET Siderar, o a través del sistema de telecontrol de Trans-
ba.

El MODO 1 es utilizado para la configuracion normal acordada en condicion N y algunas N-1 (indi-
cadas en el punto 3) enviando disparo al acoplador 1A115 de la ET Siderar y al ILL1 de la ET CETE.

El MODO 2 es utilizado para configuraciones especiales en condicion N-1 (indicadas en el punto 3)
enviando disparo a los interruptores 1L055 y 11.065 de la ET Siderar.

El1 COTDT y el POS cuentan con una indicacion del modo seleccionado en el automatismo en sistema
de telecontrol.

Debido a la gran importancia que tiene para la planta la posibilidad de formacion exitosa de la isla, y
con el fin de realizar un doble control sobre el modo seleccionado para el automatismo, el POS comu-
nicara al COTDT cualquier discrepancia detectada con el modo seleccionado, tomando en cuenta la
configuracion presente.

El dispositivo forma la isla de la Planta como ultimo recurso ante una perturbacion que genere las
condiciones para la formacion, como por ejemplo, colapso de la Red de Transba o del SADI. En la isla
quedan incluidas cargas parciales de los procesos de la Planta y la generacion propia de acuerdo a una
logica que realiza el balance generacion-demanda.

Una vez producido el aislamiento, el COTDT controlara la configuracion resultante de la ET Siderar y
el POS controlara el balance generacion/demanda de la isla.

Una vez formada la Isla y durante el lapso en que la Planta opere aislada, el COTDT no operara sobre
el equipamiento de la ET Siderar dedicado a la Isla de la Planta.

Las actuacion de este recurso operativo automatico debera ser informado de inmediato al COTDT,
que informara al COC de los desenganches ocurridos como consecuencia del automatismo actuado.

Para la reconexion de la Planta, el POS debera solicitar autorizacion al COTDT y éste al COC, dado
que dicha reconexion en algunos casos so6lo sera posible luego de la reposicion total o parcial del Sis-
tema de Transporte.
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5. CONFIGURACION OPERATIVA PROVISORIA DE RAMALLO Y SAN NICOLAS ANTE INDISPONI-
BILIDAD DE GENERACION EN LA PLANTA

Las ET Ramallo y San Nicolas operan habitualmente segun la siguiente configuracion, donde la carga
del TIRA depende fuertemente de la demanda del area y del despacho de la CT San Nicolas.:

3
Fergaminao

| 3 R. Industrial

SIDERAR
(113 MW

5. MICOLAS

EFE 5. E;

Iz Rosario -
Fergaminao
Figura Sa

Si como consecuencia de la necesidad de indisponer parte de su generacion, la Planta debiera tomar de
la red de Transba en forma excepcional y provisoria hasta 115 MW, pondra a consideracion de Trans-
ener - Transba la utilizacion del transformador de reserva TO9RA con la siguiente configuracion opera-
tiva pre-acordada entre Transener — Transba y Siderar:
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Configuracién C

T1RA — TERA
20132 kW 004132 kY
A
E
a 2|R. Industriz
Ferpaminao
5N *
UREANA ﬂ
SIDERAR
(1153 MW]
A . C
5. NICOLAS !
E ““—— O
EFE 5. F|:l
[a Rosario
Fergamino
Figura 5b

Bajo esta configuracion se contemplaran las siguientes particularidades operativas:

5.1 VINCULOS ENTRE REDES DE DISTRIBUCION

Esta configuracion imposibilitara el cierre de vinculos entre redes de distribuciéon que conecten los
subsistemas formados por el TIRA y el TORA (ejemplo: paralelo entre la carga de la ET San Nicolas,
ubicada en la barra de D, con las ET Ramallo Industrial o San Nicolas Urbana).

5.2 ADAPTACION DE LA PFI A LA NUEVA CONFIGURACION

El COT verificara con el sector Protecciones, Control y Comunicaciones de la GRN de Transener la
modificacion de la Proteccion Falla Interruptor (PFI) en la ET Ramallo, es decir la, adaptacion del
cableado fijo a la nueva configuracion.

5.3 PARALELO DEL TIRA Y T9RA

En ningun caso se operara el TIRA y el TORA acoplados en 132 kV salvo para realizar las maniobras
de armado de la configuracion. Para este paralelo transitorio el COTDT operara de la siguiente manera
que evita saturar la potencia de cortocircuito admisible:

0 Con el acoplador de la ET San Nicolas que vincula con la EPE de Santa Fé (acoplador AB) ce-
rrado y hasta 2 maquinas de la CT San Nicolas despachadas en cualquier barra o bien,

0 Con el acoplador de la ET San Nicolas que vincula con la EPE de Santa Fé abierto y hasta 3
maquinas inclusive despachadas del lado Transba (barras A, C y D).
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5.4 MANIOBRAS OPERATIVAS ANTE SOBRECARGAS EN EQUIPAMIENTOS

En caso de sobrecarga en alglin equipamiento ante una contingencia ocurrida en la red, el COTDT
conjuntamente con el COT evaluaran la configuracion 6ptima a adoptar para su normalizacion.

Para la situacion particular de producirse una sobrecarga en alguna linea del corredor Ramallo-San
Nicolas-EPESF-Rosario Oeste, del subsistema de Transba asignado al TIRA, motivada por escasez de
generacion o falla en algliin equipamineto, el COTDT conjuntamente con el COT evaluaran la posibili-
dad de utilizar una de estas dos opciones:

0 En caso de que se considere que no hay posibilidad de sobrecarga del TIRA, se ejecutaran las
maniobras para volver a la configuracion habitual (Figura 5a).

0 En caso de que la carga por el TIRA y T9RA no permitan volver a la configuracion habitual se
desconectara la linea Ramallo — San Nicolas (1IRASN1) y se cambiara de barra tanto en la ET
Ramallo como en la ET San Nicolas, transfiriéndola al subsistema del TIRA.

En ambos casos se debe tener en cuenta que las Protecciones de Falla de Interruptor (PFI) del TIRA y
TI9RA tienen un cableado fijo que estara distribuido en la ET Ramallo 132 kV seglin la configuracion
transitoria pre-acordada de la figura Sb. Si ante una emergencia se adoptara una variante a dicha con-
figuracion se debera minimizar el tiempo de operacion bajo esta condicion, ya que si la configuracion
no contara con su cableado correspondiente la actuacion de la PFI no sera totalmente efectiva. Por lo
tanto, de mantenerse esta nueva configuracion por un tiempo prolongado se debera solicitar al sector
Protecciones, Control y Comunicaciones de la GRN de Transener modificar la Proteccion Falla Inter-
ruptor (PFI), adaptando el cableado fijo a la nueva configuracion.

5.5 MANIOBRAS OPERATIVAS ANTE DESENGANCHE DEL T9RA

Ante la salida intempestiva del TO9RA, la Planta quedara operando en isla segin lo descripto en el pun-
to 2.2. En esa situacion y dada la criticidad del proceso de la Planta, desde el COTDT se procedera a
energizar dicha ET lo antes posible para lo cual se ejecutaran las siguientes acciones:

O Se abriran la lineas Ramallo — San Nicolas (1RASNT1) en la ET San Nicolas y Ramallo — Siderar
(1IRA-SID1) en la ET Siderar asilando el T9RA.

0 Se verificard que en la ET Siderar la configuracion sea la adecuada para la sincronizacion de la
isla (Figura 2 de esta TOS).

0 Se cerrara el acoplador “CD” de la ET San Nicolas
0 Se iniciara la sincronizacion de la isla segun el punto 2.3 de esta TOS.

Bajo esta situacion y hasta tanto se pueda volver a la configuracion transitoria pre-acordada de la figu-
ra 5b, la demanda que podra tomar la Planta quedard sujeta a la capacidad del TIRA.

6. TERMINOLOGIA UTILIZADA EN LA OPERACION

La vinculacion entre el personal de operaciones de Siderar (POS) y Transba (COTDT) se realizara
utilizando la terminologia definida en la Orden de Servicio N° 4 de Transba “Terminologia Utilizada
en la Operacion de la Red de Transba”.
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