A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

ANEXO 9 DE OS N° 01: RECUPERACION DEL AREA NORTE — NODO RAMALLO

OBJETIVO

Indicar las acciones operativas y proveer de una guia para la recuperacion del area Norte, vinculada al
nodo de la ET Ramallo, luego de un colapso total del Sistema Argentino de Interconexion (SADI).
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GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

1. INTRODUCCION

La recomposicion del Area Norte contempla el abastecimiento de los servicios auxiliares a la CN
Atucha, cuya recuperacién se trata en el plan correspondiente (Anexo 2 de la presente Orden de
Servicio).

Se definen dos planes de recuperacion para el Nodo Ramallo del area Norte, en dependencia del estado
post-colapso de la Central Nuclear, siendo éstos:

a) El generador queda alimentando sus Servicios Auxiliares. Se aplicara el Plan de recuperaciéon del
item 2, completando el Area Norte junto con los planes del Anexo 2 item 2 (Recuperacién de la
CN Atucha) y del Anexo 8 item 2 (Area Norte — Nodo Campana).

b) El generador pierde el sincronismo y va a parada de emergencia. Sus Servicios Auxiliares seran
alimentados con sus Grupos Diesel. Se aplicara el Plan de recuperacion del item 3, completando
el Area Norte junto con los planes del Anexo 2 item 3 (Recuperacion de la CN Atucha) y del
Anexo 8 item 3 (Area Norte — Nodo Campana).

2. PLAN DE RECUPERACION DEL_AREA NORTE — NODO RAMALLO CON CN ATUCHA EN
SERVICIO

El area esta delimitada por las lineas de 132 kV salientes de Ramallo hacia Ramallo Industrial, San
Nicolas, San Nicolas Urbana y SIDERAR, por la linea de 132 kV IMSA-Lincoln y por la linea de
66 kV Arrecifes-Capitan Sarmiento.

El Nodo esté integrado por las ET Pergamino, Colén, Rojas, Junin, IMSA y Arrecifes.

La fuente primaria de energia es la vinculacién con el Sistema de Transporte en Alta Tension en la ET
Ramallo.

Finalizadas las maniobras definidas en el Anexo 2 item 2, se reenergizaron en la isla, abastecida por la
CN Atucha, las barras de 132 kV de la ET Ramallo y las ET del Nodo Ramallo, con excepcidn de las
del corredor de 132 kV Ramallo-IMSA.

Para evitar incorporar dicho corredor a la isla, se debera esperar a sincronizarla con la Red de 500 kV,
efectuando el paralelo a través de la ET Campana (o de la ET Ramallo), para luego anillar en la ET
Ramallo (o la ET Campana) y posteriormente iniciar la reenergizacién del corredor Ramallo-IMSA.

Se configuran las ET preparandolas para su recuperacion a través de un sélo transformador (dos
solamente en configuracién en cascada). Se dejan vinculados los transformadores de servicios
auxiliares, y alimentadores por un valor de 5 MW aproximadamente en cada ET.

Se continda en el avance de la recuperacion desde la ET Ramallo, hacia IMSA. La recuperacion de las
demandas dependera de la disponibilidad de transferencia desde el sistema de transporte, limite que
informara el COT a medida que avance en su recomposicion.

Una vez que se cierren los alimentadores con las Centrales en Arrecifes, Col6n y Junin, se solicitara su
despacho.

El control de tensién del area se hard mediante el RBC del transformador de la ET Ramallo, iniciando
la recuperacion con 132 kV en barras. A medida que sea necesario se conectaran bancos de
capacitores, los que estaran desconectados en la energizacion inicial de cada ET.

Queda pendiente la conexién de las lineas de 132 kV que limitan el area, operacion que se trata en el
Anexo 10 de esta Orden.
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2.1. DETALLE DEL PLAN DE RECUPERACION CON CN ATUCHA EN SERVICIO.

ET MANIOBRA

Aislar la fuente primaria de energia.

PERGAMINO Preparar para energizar desde RAMALLO, con T1PO con carga:

o LINEAS DE 132 KV ABIERTAS.

0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 132 KV CERRADO.

o T1PO CERRADO EN 132 Y 13.2 KV, ABIERTO EN 33 KV, CON S. AUXILIARES Y
0 ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9PERG6 Y 7 CERRADOS.

0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33Y 13.2 KV ABIERTOS.
o T2PO Y T6PO ABIERTOS EN 132, 33 Y 13.2 KV.

0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 33 CERRADO.

0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 13.2 KV ABIERTO.

o T5PO ABIERTO EN 132 Y 66 KV.

0 T3PO Y T4PO ABIERTOS EN 132 KV.

o LINEA DE 66 KV A ARRECIFES CERRADA.

Aislar el area del resto de la Red.

LINCOLN Esta maniobra corresponde también al Plan de Recomposicion del Area Centro:
o LINEA DE 132 KV A IMSA ABIERTA.

ARRECIFES Preparar para energizar desde PERGAMINO, con T4AS con carga:

o LINEA DE 66 KV A PERGAMINO CERRADA.

o LINEA DE 66 KV A CAP. SARMIENTO ABIERTA.

o0 T4AS CERRADO EN 66 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9ARRES5 CERRADO.

RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.

T1AS ABIERTO EN 66 Y 13.2 KV.

T2AS, T3AS Y T5AS ABIERTOS EN 66 Y 33 KV.

ACOPLADOR DE BARRAS DE 13.2 KV ABIERTO.

O O O o o

Preparar el resto de las ET del area.

COLON Preparar para energizar desde PERGAMINO, con T1CN con carga:

o LINEA DE 132 KV A PERGAMINO CERRADA.

o T1CN CERRADO EN 132, 33 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y

0 ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9COLO2 Y 1Y 9GECN1 (CT COLON) CERRADOS.
o RESTO DE ALIMENTADORES DE 33Y 13.2 KV ABIERTOS.

ROJAS Preparar para energizar desde PERGAMINO, con T2RF con carga:
o LINEA DE 132 KV A PERGAMINO CERRADA.
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ET MANIOBRA

o LINEA DE 132 KV A JUNIN ABIERTA.

o0 T2RF CERRADO EN 132, 33 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
o0 ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9ROJAS Y 4 CERRADOS.

0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.

o T1IRF ABIERTO EN 132,33 Y 13.2 KV.

o ACOPLADOR DE BARRAS DE 33 KV CERRADO.

JUNIN Preparar para energizar desde ROJAS, con T1JU con carga:

o LINEA DE 132 KV A ROJAS CERRADA.

LINEA DE 132 KV A IMSA ABIERTA.

ACOPLADOR DE BARRAS DE 132 KV CERRADO.

T1JU CERRADO EN 132, 33 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y

ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9JNIN8 Y 9GEJU1 (BANCO 1 DE CT JUNIN)
CERRADOS.

RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.
ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9GEJU2 ABIERTO.

T2JU ABIERTO EN 132, 33 Y 13.2 KV.

ACOPLADORES DE BARRAS DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.
CAPACITORES ABIERTOS.

O O O O

O O O o o

IMSA Preparar para energizar desde JUNIN, PASANTE a ET LINCOLN (abierta) con T1IM con
carga:

o LINEAS DE 132 KV CERRADAS.

o T1IM CERRADO EN 132 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
o ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9BALN1 CERRADO.

o RESTO DE ALIMENTADORES DE 13.2 KV ABIERTOS.

o T2IM ABIERTO EN 13.2 KV.

Recuperacion del area.

RAMALLO Una vez que la isla abastecida por la CN Atucha haya sincronizado con la Red de Transporte
(TRANSENER) en la ET RAMALLDO, solicitar al COT:

0 ENERGIZAR LINEA A PERGAMINO, ABIERTAEN ESA ET..

SAN NICOLAS 0 ENERGIZAR LINEA A PERGAMINO, ABIERTA EN ESA ET.

PERGAMINO 0 CARGAR LINEA A RAMALLO CON T1PO C/CARGA.
0 CARGAR LINEA A SAN NICOLAS.

0 ENERGIZAR T3PO Y T4PO, EN BLOQUE CON LA LiINEA A ARRECIFES
C/ICARGA EN ESA ET.

0 ENERGIZAR LINEA A COLON C/CARGA EN ESA ET.
0 ENERGIZAR LINEA A ROJAS C/CARGA EN ESAET.
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ET MANIOBRA
ROJAS 0 ENERGIZAR LINEA A JUNIN EN BLOQUE C/CARGA EN ESA ET.
JUNIN 0 ENERGIZAR LINEA A IMSA EN BLOQUE C/CARGA EN ESAET.

0 SOLICITAR EL DESPACHO DEL BANCO 1 DE GENERADORES DE LA CT JUNIN.

PERGAMINO 0 ENERGIZAR T2PO Y CERRARLO EN 13.2 KV.
o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9PERG2, 3,4, 5,8 Y 9.
o0 ENERGIZAR T5PO Y CERRARLO EN 66 KV.

ARRECIFES o0 ENERGIZAR T1AS Y CERRARLO EN 13.2 KV.

o CERRAR EL ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9ARREZ2.

0 ENERGIZAR T2AS, T3AS Y T5AS Y CERRARLOS EN 33 KV.
o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3SALTL1Y 2.

o SOLICITAR EL DESPACHO DE LA CT ARRECIFES.

COLON o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3FERR1 Y DE 13.2 KV 9COLO5.
o0 SOLICITAR EL DESPACHO DE LA CT COLON.

ROJAS 0 ENERGIZAR T1RF Y CERRARLO EN 13.2 KV.
o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9R0OJA3, 9ROJA2 Y 9ROJAL.
JUNIN 0 ENERGIZAR T2JU Y CERRARLO EN 33 Y 13.2 KV.

o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3AREN1, 3ALEM1Y 3VIAM1 Y DE
13.2 KV 9JNINZ2, 9ININ7 Y 9ININS.

IMSA o0 CERRAR EL ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9SAFO2.

PERGAMINO o ENERGIZAR T6PO Y CERRARLO EN 33 KV.
o CERRAR TODOS LOS ALIMENTADORES DE 33 KV.

ARRECIFES o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9ARRE3 Y 9ARREG.

COLON o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9COLO3 Y 9COLOA4.
ROJAS o CERRAR EL ALIMENTADOR DE 33 KV 3COLO1.
JUNIN 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9JININ1, 5,6 Y 4.

o CERRAR EL ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9GEJU2. SOLICITAR EL DESPACHO
DEL BANCO DE GENERADORES 2 DE LA CT JUNIN.

IMSA 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9NIDE1 Y 2.

3. PLAN DE RECUPERACION DEL AREA NORTE — NODO RAMALLO CON CN ATUCHA FUERA DE
SERVICIO

El &rea estd delimitada por las lineas de 132 kV Ramallo Industrial-San Pedro, Gral. Lagos-San
Nicolas, Laminados Industriales-San Nicolas e IMSA-Lincoln y por la linea de 66 kV Arrecifes-
Capitan Sarmiento.
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El Nodo esté integrado por las ET Ramallo Industrial, San Nicolas, San Nicolas Urbana, SIDERAR,
Pergamino, Arrecifes, Coldn, Rojas, Junin e IMSA.

La fuente primaria de energia es la vinculacion con el Sistema de Transporte en Alta Tension en la ET
Ramallo.

Se configuran las ET preparandolas para su recuperacion a través de un solo transformador (o dos
solamente en configuracion en cascada). Se dejan vinculados los transformadores de servicios
auxiliares, y alimentadores por un valor de 5 MW aproximadamente en cada ET.

Se continda en el avance de la recuperacion desde la ET Ramallo, hacia Ramallo Industrial, San
Nicolas, San Nicolas Urbana y SIDERAR (cerrando el anillo formado por estas ET), y por el corredor
de 132 kV hasta IMSA. La recuperacion de las demandas dependerd de la disponibilidad de
transferencia desde el sistema de transporte, limite que informara el COT a medida que avance en su
recomposicion.

Se sincroniza el nodo con la planta industrial de SIDERAR, que qued6 operando en isla a post-colapso
por accion del automatismo instalado.

Una vez que se cierren los alimentadores con las Centrales en Arrecifes, Colon, Junin y San Nicolas,
se solicitara su despacho.

El control de tension del area se hard mediante los RBC del transformador de la ET Ramallo, iniciando
la recuperacion con 132 kV en barras. A medida que sea necesario se conectaran bancos de
capacitores, los que estaran desconectados en la energizacion inicial de cada ET.

Una vez reenergizada la totalidad de las ET, puede cerrarse la linea de 132 kV Ramallo Industrial-San
Pedro vinculando los nodos Ramallo y Campana, si en éste ultimo se avanzo hasta la ET San Pedro.

Queda pendiente la conexion de las lineas de 132 kV que limitan el area, operacion que se trata en el
Anexo 10 de esta Orden.

Para autorizar a las industrias a recuperar la totalidad de su demanda se esperara a cerrar todos los
vinculos entre las areas de la Red.
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3.1. DETALLE DEL PLAN DE RECUPERACION ANTE PARADA DE EMERGENCIA.

ET MANIOBRA

Aislar la fuente primaria de energia.

RAMALLO Preparar para energizar desde RAMALLO, con T1RN con carga:
INDUSTRIAL o LINEAS DE 132 KV ABIERTAS.
o T1RN CERRADO EN 132 Y 33 KV, CON SERVICIOS AUXILIARES Y
o0 ALIMENTADOR DE 33 KV 3RAMA1 CERRADO.
0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 KV ABIERTOS.

SAN NICOLAS Preparar con todos los equipos abiertos, excepto acopladores y T7SN con carga:

o LINEAS Y ALIMENTADORES DE 132 KV ABIERTOS.

0 ACOPLADORES DE BARRAS DE 132 KV AB, CD Y AC CERRADOS.

o0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 132 KV BD ABIERTO.

o T7SN CERRADO EN 132, 33y 13.2 KV, CON SERVICIOS AUXILIARES Y
0 ALIMENTADORES DE 33 KV 30XIG1 Y DE 13.2 KV 9ALIM4 CERRADOS.
o RESTO DE ALIMENTADORES DE 33Y DE 13.2 KV ABIERTOS.

o T6SN ABIERTO EN 132, 33 Y 13.2 KV.

0 ACOPLADORES DE BARRAS DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.

SN URBANA Preparar para energizar desde RAMALLO, PASANTE a San Nicolas:

LINEA DE 132 KV A SAN NICOLAS CERRADA.

LINEA DE 132 KV A RAMALLO ABIERTA.

T2NU CERRADO EN 132 Y 13.2 KV, CON SERVICIOS AUXILIARES Y
ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9SCL15, 9BAL14, 9GIG12 Y 9ALM13 CERRADOS.
RESTO DE ALIMENTADORES ABIERTOS.

TINU ABIERTO EN 132 Y 13.2 KV.

ACOPLADOR DE BARRAS DE 13.2 KV ABIERTO.

O O O O o o o

SIDERAR Por actuacién del automatismo de formacion de ISLA (OS N°17):

0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 132 KV ABIERTO.

o0 ET CETE: INTERRUPTOR DE 132 KV IL1 ABIERTO.

o LINEAS DE 132 KV CERRADAS.

o ALIMENTADORES DE 132 KV A ET CETE Y ET ACERIA CERRADOS.
0 BARRA 1SIDA COMO BARRA PASANTE RA-SID-SN.

PERGAMINO Preparar para energizar desde RAMALLO, con T1PO con carga:

o LINEAS DE 132 KV ABIERTAS.

0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 132 KV CERRADO.

o T1PO CERRADO EN 132 Y 13.2 KV, ABIERTO EN 33 KV, CON SERV. AUXILIARES Y
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ET

MANIOBRA

o ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9PERG6 Y 7 CERRADOS.

0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.
o0 T2PO Y T6PO ABIERTOS EN 132, 33 Y 13.2 KV.

o ACOPLADOR DE BARRAS DE 33 CERRADO.

o ACOPLADOR DE BARRAS DE 13,2 KV ABIERTO.

o0 T5PO ABIERTO EN 132 Y 66 KV.

o0 T3POY T4PO ABIERTOS EN 132 KV.

o LINEA DE 66 KV A ARRECIFES CERRADA.

Aislar el area del resto de la Red.

LINCOLN

Esta maniobra corresponde también al Plan de Recomposicion del Area Centro:
o LINEA DE 132 KV A IMSA ABIERTA.

ARRECIFES Preparar para energizar desde PERGAMINO, con T4AS con carga:

o LINEA DE 66 KV A PERGAMINO CERRADA.

o LINEA DE 66 KV A CAP. SARMIENTO ABIERTA.

o0 T4AS CERRADO EN 66 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
o ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9ARRES CERRADO.

0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.

0 T1AS ABIERTO EN 66 Y 13.2 KV.

0 T2AS, T3ASY T5AS ABIERTOS EN 66 Y 33 KV.

o ACOPLADOR DE BARRAS DE 13.2 KV ABIERTO.

Preparar el resto de las ET del area.

COLON

Preparar para energizar desde PERGAMINO, con T1CN con carga:

o LINEA DE 132 KV A PERGAMINO CERRADA.

0 T1CN CERRADO EN 132, 33Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y

0 ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9COLO2 Y 1Y 9GECN1 (CT COLON) CERRADOS.
0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.

ROJAS

Preparar para energizar desde PERGAMINO, con T2RF con carga:

LINEA DE 132 KV A PERGAMINO CERRADA.

LINEA DE 132 KV A JUNIN ABIERTA.

T2RF CERRADO EN 132, 33 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9ROJA5 Y 4 CERRADOS.

RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.

T1RF ABIERTO EN 132,33 Y 13.2 KV.

ACOPLADOR DE BARRAS DE 33 KV CERRADO.

O O O O o o o
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ET MANIOBRA

JUNIN Preparar para energizar desde ROJAS, con T1JU con carga:
o LINEA DE 132 KV A ROJAS CERRADA.

o LINEA DE 132 KV A IMSA ABIERTA.

0 ACOPLADOR DE BARRAS DE 132 KV CERRADO.

o0 RESTO DE ALIMENTADORES DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.
o ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9GEJU2 ABIERTO.

o0 T2JU ABIERTO EN 132,33 Y 13.2 KV.

o ACOPLADORES DE BARRAS DE 33 Y 13.2 KV ABIERTOS.
o CAPACITORES ABIERTOS.

0 T1JU CERRADO EN 132, 33 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
o ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9JNIN8 Y 9GEJU1 (BANCO 1 DE CT JUNIN) CERRADOS.

IMSA Preparar para energizar desde JUNIN, PASANTE a ET LINCOLN (abierta) con T1IM con carga:

LINEAS DE 132 KV CERRADAS.

T1IM CERRADO EN 132 Y 13.2 KV CON SERVICIOS AUXILIARES Y
ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9BALN1 CERRADO.

RESTO DE ALIMENTADORES DE 13.2 KV ABIERTOS.

T2IM ABIERTO EN 13.2 KV.

o

(0]
(0]
(0]
(0]

Recuperacion del area.

RAMALLO En coordinacién con el COT:

(TRANSENER) 0 ENERGIZAR LAS LINEAS DE 132 KV A RAMALLO INDUSTRIAL, PERGAMINO, SAN

ABIERTAS Y SIN CARGA.

NICOLAS, SN URBANA'Y SIDERAR (BARRA PASANTE A SAN NICOLAS), TODAS

RAMALLO 0 CARGAR LINEA A RAMALLO CON TIRN C/CARGA.
INDUSTRIAL

SN URBANA 0 CARGAR LINEA A RAMALLO CON T2NU C/CARGA Y PASANTE A SAN NICOLAS.

SAN NICOLAS | o CARGAR LINEA A RAMALLO CON T7SN C/CARGA.
0 CARGAR LINEAS A SAN NICOLAS URBANA Y SIDERAR.

AES PARANA EL DESPACHO DELATG Y LAS TVs.
0 ENERGIZAR LINEA DE 132 KV A PERGAMINO.

0 ENERGIZAR T8SN (SS.AA. DE LA CENTRAL) Y ALIMENTADOR 1AESP1. SOLICITAR A

PERGAMINO 0 CARGAR LINEA A RAMALLO CON T1PO C/CARGA.
0 CARGAR LINEA A SAN NICOLAS.

ET.
0 ENERGIZAR LINEA A COLON C/CARGA EN ESA ET.
0 ENERGIZAR LINEA A ROJAS C/CARGA EN ESA ET.

0 ENERGIZAR T3PO Y T4PO, EN BLOQUE CON LA LINEA A ARRECIFES C/CARGA EN ESA

ANEXO 9 DE OS N° 01: RECUPERACION DEL AREA NORTE — NODO RAMALLO
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A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

ET MANIOBRA
ROJAS 0 ENERGIZAR LINEA A JUNIN EN BLOQUE C/CARGA EN ESAET.
JUNIN 0 ENERGIZAR LINEA A IMSA EN BLOQUE C/CARGA EN ESA ET.
0 SOLICITAR EL DESPACHO DEL BANCO 1 DE GENERADORES DE LA CT JUNIN.
SIDERAR En coordinacién con SIDERAR:
0 ENERGIZAR o0 SINCRONIZAR LA PLANTA INDUSTRIAL.
0 SOLICITAR LA ENTRADA EN SERVICIO DE SU GENERACION Y DE LA PLANTA
INDUSTRIAL, CON CARGA MINIMA ESCENCIAL, SIN CARGA FLUCTUANTE DE LOS
HORNOS.
RAMALLO 0 CERRAR EL ALIMENTADOR DE 33 KV 3FIPL2.
INDUSTRIAL
SN URBANA o0 ENERGIZAR EL TINU Y CERRARLO EN 13.2 KV.
0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9RUTA4, 9ESPA3, 9MOR11, 9NORT2,
9CDED9 Y 9PRINL1.
SAN NICOLAS 0 ENERGIZAR EL T6SN Y CERRARLO EN 33 Y 13.2 KV.
0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3EMIL2 Y 30XIG6.
PERGAMINO 0 ENERGIZAR T2PO Y CERRARLO EN 13.2 KV.
0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9PERG2, 3,4, 5,8 Y 9.
0 ENERGIZAR T5PO Y CERRARLO EN 66 KV.
ARRECIFES 0 ENERGIZAR T1AS Y CERRARLO EN 13.2 KV.
0 CERRAR EL ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9ARREZ2.
0 ENERGIZAR T2AS, T3AS Y T5AS Y CERRARLOS EN 33 KV.
0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3SALT1Y 2.
0 SOLICITAR EL DESPACHO DE LA CT ARRECIFES.
COLON 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3FERR1 Y DE 13.2 KV 9COLO5.
0 SOLICITAR EL DESPACHO DE LA CT COLON.
ROJAS 0 ENERGIZAR T1RF Y CERRARLO EN 13.2 KV.
0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9R0OJA3, 9ROJA2 Y 9ROJAL.
JUNIN 0 ENERGIZAR T2JU Y CERRARLO EN 33 Y 13.2 KV.
0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3AREN1, 3ALEM1 Y 3VIAM1 Y DE 13.2 KV
9JININ2, 9ININ7 Y 9ININ3.
IMSA 0 CERRAR EL ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9SAFO2.
RAMALLO o0 CERRAR EL ALIMENTADOR DE 33 KV 3BUNGL1.
INDUSTRIAL
SN URBANA 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9SAVI5, 9ALUM7, 9ALUMS, 9SLORG6 Y
9COB10.
SAN NICOLAS 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 33 KV 3BONE1, 3RAMAY Y 3ELEVA4.
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A Transba

GERENCIA DE PLANIFICACION Y OPERACION DE LA RED
INGENIERIA DE OPERACION

ET MANIOBRA

PERGAMINO o0 ENERGIZAR T6PO Y CERRARLO EN 33 KV.
o CERRAR TODOS LOS ALIMENTADORES DE 33 KV.

ARRECIFES o0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9ARRE3 Y 9ARREG.

COLON o CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9COLO3 Y 9COLOA4.
ROJAS o CERRAR EL ALIMENTADOR DE 33 KV 3COLO1.
JUNIN 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9JNIN1, 5,6 Y 4.

o CERRAR EL ALIMENTADOR DE 13.2 KV 9GEJU2. SOLICITAR EL DESPACHO DEL
BANCO DE GENERADORES 2 DE LA CT JUNIN.

IMSA 0 CERRAR LOS ALIMENTADORES DE 13.2 KV 9NIDE1 Y 2.

Cerrar el corredor de 132 kV entre las ET Campana y Ramallo, en coordinacion con el COT.

RAMALLO IND. | o ENERGIZAR Y CARGAR LINEA DE 132 KV RAMALLO INDUSTRIAL — SAN PEDRO.
SAN PEDRO

Autorizar a completar las demandas industriales, luego de cerrar todos los vinculos entre areas de la Red.

SIDERAR 0 Autorizar a completar su demanda a SIDERAR.
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